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ANEXO I - PROJETO TÉCNICO 

TOMADA DE PREÇOS N° 0xxxxxx/2023 

- PLQ; PO; PLE; QUCI; 

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I. COM CPRB; 

- PLANTAS 
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Fone (83) 99921-1316 
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Rua Jose Ramalho Xavier, 86 - CEP:58735/000 
Centro - Teixeira - Paraíba - Brasil 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 

No PB20220476354 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

NUNES SILVA NUNES 

Titulo profissional ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1614206643 

Registro: 1035322/2015 PB 

 2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEWtA-PB 

PRAÇA CASSIANO RODRIGUES 

Complemento: Ratar; - CENTRO 

Cidade: TEIXERA UF: PB 

Contrato: Não ecrweificado 

Valor RI 2.400.00 

Ação Institucional: Outros 

Celebrado em: 

Tipo de ,....xstratante: Pessoa Jialdica de Diredo Público 

CPF/CNPJ: 08.883.95110001-68 

PC: 05 

CEP: 58735000 

 3. Dados da Obra/Serviço  

RUA MARIA DE LOUDES NUNES DE SOUZA N': Sftle 

Complemento: Bairro: NOVO CAIPIRA 

Cidade: TEIXEIRA UF: PB CEP: 58735000 

Data de Inicio: 04/07/2022 Previsão de término: 05/12/2022 Coordenadas Geográficas: 0793'33_06S, 37'15'23.68"W 

Finaldade: SEM DEFINIÇÃO Código. Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXENRA-PB CPFICNPJ: 08.883.951/0001-68 

 4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVL a INFRA-ESTRUTURA 2,419,90 
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO> #1478 -EM PARALELEPÍPEDOS 

5 - PROJETO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO criei_ a TRANSPORTE a 41361 - 2.419,90 rrr' 
SINALIZAÇÃO VERTICAL 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO> *1620. 2.419,90 rua 
DRENAGEM 

5- PROJETO> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUI lEI URA > PAISAGISMO> PAISAGISMO a #0845 - 2.419,90 ma 
ACESSOS E PASSEIOS 

38 - ORÇAMENTO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVL aW4FRA-ESTRUTUFLA 1,00 un 
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 

38 - ORÇAMENTO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE a #1361 - 1.00 un 
SINALIZAÇÃO VERTICAL 

38 - ORÇAMENTO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO a #1620 - 1.00 un 
DRENAGEM 

38 - ORÇAMENTO a OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO a 1,00 un 
#0845 - ACESSOS E PASSEIOS 

9 - ESPECWICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CNN_ > INFRA-ESTRUTURA 1.00 un 
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO> 41478 - EM PARALELEPÍPEDOS 

9- ESPECIFICAÇÃO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVL > TRANSPORTE >41351 - 1.00 un 
SINALIZAÇÃO VERTICAL 

9 - ESPECIFICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO a 41620 - 1.00 un 
DRENAGEM 

9 - ESPECIFICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA> PAISAGISMO a PAISAGISMO > 100 un 
*0845- ACESSOS E PASSEIOS 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5. Observações  

Projetos (pavimentação; sinakzação` vertical: drenagem; e aces rTsdade). orçamento e especricações para pavimentação em paratelepipedos e 
drenagem da Rua Maria de Latirdes Nunes de Souza no Barro Novo Caipira, localizado no rnuricipio de Teixeira - PB_ 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprido as regras de acess~dade previstas nas oixoss. técnicas da ABNT, na legislação especiTica e no decreto n. 
5296/2004. 
- Cláusula Compromissoria: Qualquer conflito ou Anglia originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no.. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao C,rea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente. as panes declaram concordar. 

NUNES ILVKNUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3 

A aul.erticklade acata ARI pode ser ver8," en te 5ÚesØsra eblantral. zum a chave 6 e 

krixesso em. 1000'2022 às 14:30.17 par.. 177.223.57.198 

Tel: (83) 3533 2525 Fax: ~ata de encube. 

sic.creapb.org.br crearpbexreapb.arg_br CREA-PB 
e Agernaer. ea %caiba 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

7. Entidade de Classe 

AEA-PB 

  8, Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações atara 

de de 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° PB20220476354 

INICIAL 

Documento assinado digitalmente 

ciovbr NUNES SILVA NUNES 
Ome: '.6.,09/ 2022 1., :44,54 0300 
Verifique em etips:j,verificador.iti.br 

NUNES SILVA DARIES - CPF: 043.126.754-57 
oNs111.1.12.. - 

.1.441£4.3madiVaw 

MUIPACIPAr CNP.): 08.883.951f0001-68 

  9. Informações  

• A ART é válida somente quando quitada. mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferencia no srte do Crea. 

__4i TenCeIrr: ''''''.'' - '-- ---•- ---FrunA

  10 Valor  

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 16/09/2022 Va1or pago: Ri 88,78 Nosso Número: 3753293 

A autenecciade cessa ART poete ser ~caca er• Intp-~.~noorladpublical. can a chave 689Ax 

le—hressc em 16~522 as 14:3018 par 177223 57.138 

sic.creapb.org.br creapbeaTpvapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax 
CREA-PB 
Cwseix ~a.* 

a ~ea ca .af atra 



CAIXA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos 
Eventograma e Quantitativos 

N° OPERAÇÃO IN° SICONV IGIGOV 
1081957-38 924846 

PROPONENTE! TOMADOR 
MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB. 08.883.951/0001-68 

N° CTEF 'EMPRESA EXECUTORA 

IGESTOR 
MCIDADES

MUNICÍPIO! UF 
TEIXEIRA - PB 

ICNPJ !OBJETO DO CTEF 

IPROGRAMA AÇÃO! MODALIDADE 
'DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL 

Grau de Sigilo I 
#PUBLICO 

1 DATA AssiNATURi Aj 

LOCALIDADE! ENDEREÇO OBJETO 
RUA MARIA DE LOUDES NUNES DE SOUZA, 

' 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DO BAIRRO NOVO CAIPIRA.

1_ INÍCIO DA OBRA 1 
10/02/2024 

Velor Total do Orçamento. RS 490.288.80 

Preço UnIt. 
(RS) 

Preço Total 1
(RS) 

Frentes de Obre: 

Agrupador de Eventos 
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1 X= Descrição 1 Unki. 
, 

Gtele. 1 2 3 

MIM 1.0 1111D1149911PRIUMINARES 
Serviço 1.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF _10/2018 M. 345,70 0,61 210,88 3-SERVIÇOS PRELIMINARES 345,70 
Serv52 
NIV4I 

1.2 PLACA INDICATIVA DE OBRA M' 8,00 409,47 3.27576 3-SERVIÇOS PRELIMINARES 8.00 
2.0 MOVIMENTO DE TERRA — 

Serviço 2.1 
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA 
AF_11/2019 

M= 2.419,90 0,13 314,59 4-MOVIMENTO DE TERRA 2.419,90 

RPM 3.0 PAVIMENTAÇÃO 

Serviço 3.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 698,40 56,45 39.424,68 5-PAVIMENTAÇÃO (MEIO FIO) 696,40 

Serviço 
'EXECUÇÃO 

3.2 
DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 12 (CIMENTO E 
AREIA). AF 05/2020 

M. 1.120,00 101,68 113.881,60 6-PAVIMENTAÇÃO (EO ATÉ E8) 1.120,00 

Serviço 3.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020 

M 1.299,90 101,68 132.173,83 7-PAVIMENTAÇÃO (E8 ATÉ E17+5,70) 1.299.90 

Serviço 

Tili41---  - 

3.4 

4.0 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_OB/2022 

M. 55,04 879,57 48.411,53 8-CALÇADAS 55,04 

DNEREOE — 

Serviço 4.1 
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 
concreto simples Fck=25MPa, desempolado. 

UN 12,00 1.151,07 13.812,84 9-SINALIZAÇÃO E ITENS DIVERSOS 12,00 

Serviço 4.2 
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO 
COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) IP 149,51 142,68 21.332,09 9-SINALIZAÇÃO E ITENS DIVERSOS 149.51 

Serviço 4.3 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M. 124,20 18,37 2.281,55 9-SINALIZAÇÃO E ITENS DIVERSOS 124,20

Serviço 4.4 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

. (CAIAÇÃO) AF_05/2021 
M 616,40 1,44 887,62 9-SINALIZAÇÃO E ITENS DIVERSOS 616,40 

Serviço 4.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA 
PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM I-I,.. DE 
2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM, AF_03/2022 

UN 5,00 167,28 836,40 9-SINALIZAÇÃO E ITENS DIVERSOS 5,00 

Serviço 4.6 
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - pelicula 
retrorretlebva tipo I + SI - fornecimento e implantação 

UN 5,00 311,55 1.557,75 9-SINALIZAÇÃO E ITENS DIVERSOS 5,00 
( 

—.-

Nivel 5.0 DRENAGEM 

27.477 v006 micro 
NU N E STE NtT ES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3 

1 



Frentes de Obra: 

Valor Total do Orçamento RS 490.288,80 
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1 2 3 5 4 6 Nivel Rem Descrição Unid. Qtde. 

Preço Urdi 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

Agrupador de Eventos 

Serviço 5.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1.5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECH0),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 
M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M. 250,87 9,46 2.373,23 2-DRENAGEM 250.87 

Serviço 5.2 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 

M 22,40 195,19 4.372,26 2-DRENAGEM 22,40 

139,07 Servço 5.3 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 

M 139,07 351,79 

_ 

48.923,44 

---------

2-DRENAGEM 

Serviço 5.4 COLCHA° DE AREIAISINAPI 729461 NP 11,13 175,00 1.947,75 2-DRENAGEM 11.13 

Serviço 5.5 

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIÂMETRO INTERNO= 1.2 M, PROFUNDIDADE* 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA 

UN 6,00 3.173,85 19.043,10 2-DRENAGEM 6.00 

Serviço 5.6 
IDIMENSÕES 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR. EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

INTERNAS 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 
UN 16,00 1.904,29 30.468,64 2-DRENAGEM 16,00 

_ 

Serviço 5.7 
.._ JDO 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 5125 CARGA MAX 12,5 
7, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRCAO EM RELEVO 

TIPO DE REDE) 
UN 6 00 793,21 4.759,26 2-DRENAGEM 6.00 

__. 

TEIXEIRA - PB, 13 de outubro de 2023 
Local e Data 

27.477 v006 micro 

Responsevel Técnico NUNES SILVA NUNES 
CREA / CAU 161420664-3 

NUNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3 

2 



• 
CAIA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos 

Detalhamento de Eventos 

1_1,P OPERAÇÃO IN° SICONV IGIGOV GESTOR 'PROGRAMA [AÇÃO/MODALIDADE 
1081957-38 924846 iMOIDADES DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL  

I Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

DATA ASSINATURA I 

1PROPONENTE / TOMADOR 'MUNICÍPIO / UF 'LOCALIDADE / ENDEREÇO 'OBJETO 
MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB, 08.883.95110001-68 TEIXEIRA - PB RUA MARIA DE LOUDES NUNES DE SOUZA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DO BAIRRO NOVO CAIPIRA, 

IN° CTEF [EMPRESA EXECUTORA ICNPJ 'OBJETO DO CTEF 

Serviços, Todos 

Modo de exibição : orçamento

Valor de Investimento: R$ 490.288,80 
Evento Item Ors rlitido cios Eventos Descdr,ão Serviço 

1.0 SERVIÇOS  PRELIMINARES
3 1.1 LOCAÇÃO DE PAVÍNIWIR6.AF_10i2018 
3 1.2 - PLACA INDICATIVA DE OBRA — 

MOVIMENTO DE TERRA 
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

2.0 

4 AF~11/2019 
PAVIMEN~ 

2.1 
3.0 

5 3,1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

7 

3.2 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), A F_05/2020 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
3.3 !COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).  AF_05/2020 

e 3,4 

9 

4.0 

4.1 

O 4.2 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 
DIVERSOS 
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simples Fcke25MPa. desempolado. 
PISO PODOTÁT1L EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

9 4.3 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACR A. APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

9 

4.4 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021 

4.5 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM F1.-- DE 2,5 M E SEÇÃO 
DE 7.5 X 7,5 CM. AF_03/2022 

27.477 v006 micro 

I INÍCIO DA OBRA 
10/02/2024 

Frente de Obra: 

Total por Frente (R$): 
Unid. Qtde. 

o 20 O w Z 

< E w O 
w z < Z 

tu Luzo 
ui 2 ;TI( LÀ.1 
É 5 cr fÉ w a ° 

Q, tu E. LUUJ 
480.288,80 

1 

345,70 345,70 " 
5,00 8,00 

M' 2.419,90 2.419,90 

698,40 698,40 

MC 

1.120,00 

1.299,90 

1 120 00 

1.299,90 

MC 55,04 55,04 

UN 12,00 12.00 

Me 149,51 149,51 

124,20 124,20 

616,40 616,40 

UN 5,00 5,00 

1._ 

NUNES ILVANUNES 
Engenheiro Civil 
CRE1: 1 142 4.3 



Serviços: Todos 

Modo de Exibição: Orçamento 

Valor de Investimento: R$ 490.286,80 
Evento Item Orç Titulo doa Eventos / Descrição Serviço 

Frente de Obra: 

Total por Frente (R$): 
Unid. Qtde. 

9 4.6 
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - pellcula retrorteletiva 
tipo 1+ SI - fornecimento e implantaçáo UN 5,00 

6.0 DRENAGEM 

2 5.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECH0).COM 
ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. MENOR QUE 1,5 M. EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. 
AF 02/2021 M' 250,87 

2 8,2 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA. INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENclAs - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 22,40 

2 6,3 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIA METRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO, AF 12(2015 M 139,07 ---2 5.4 COLCHA() DE AREIA (SINAPI 72948) Mi 11,13 

2 5.5 

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM moina CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 
INTERNO =1.2 M, PROFUNDIDADE -1,40 M, EXCLUINDO TAMPAo. 
AF_17J2020_PA UN 8,00 

2 5.5 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0.6X1X1,2 IA. AF_12/2020 UN 16,00 

2 5.7 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 5125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO. TAMPA 600 Mm (COM INSCRICAo EM RELEVO Do TIPO DE 
REDE) UN 6,00 

TEIXEIRA PB 13 cles outubro de 2023 
Local e Data 
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490.288 80. 
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250,87 - - - - - 

22,40 - - - - 

139,07 - - • • - 
11,13 - - • - - 

6,00 . . . . . 

16,00 - - - - - 

6,00 - /t7 - J _ _. 

Responsável Técnico: NUNES SILVA NUNES 
CREA / CAU: 161420664-3 

NUNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3

27.477 v006 micro 2 



CAIA PIE - Planilha de Levantamento de Eventos 
Cronograma 

IN° OPERAÇÃO IN° SICONV IGIGOV IGESTOR 
1081957-38 924846 MCIDADES 'PROGRAMA IAÇÃO MODALIDADE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO

I DATA ASSINATURA I 

PROPONENTE( TOMADOR IMUNICIPIO / UF 'LOCALIDADE / ENDEREÇO IOBJETO 
MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB, 08.883.951/0001-68 TEIXEIRA - PB RUA MARIA DE LOUDES NUNES DE SOUZA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DO BAIRRO NOVO CAIPIRA, 

N° CTEF 'EMPRESA EXECUTORA ICNPJ 'OBJETO DO CTEF 

N' do 
Evento Titulo dos Eventos 

o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 

I INICIO DA OBRA 
10/02/2024 

32 33 34 35 36 37 38 , 39 40 41 42 43 44 45 46 47 , 48 49 50 

Informe abaixo o NÚMERO DO PERIODO em que os eventos serão concluidos (medição por eventos) 

1 Administmk Local A adminiatraião loca será proporcional a execução dos demola eventos, independente de frentes de obra. 
2 DRENAGEM 1 
3 
4 

SERVIÇOS PREUMNARES 2 
MOVIMENTO DE TERRA 2 

5 PAVIMENTAÇÃO (AE10 FIO) 2 
13 PAVIMENTAÇÃO RATE BI) 3 

— — 

7 PAVIMENTAÇÃO (ES ATE E174 4 
8 
9 

CALÇADAS 5 
SINALIZAÇÃO E ITENS CAVEM 5 

Cronograma Mia 01 Mia 02 
8,82% 

Mês 03 Mês 04 Mês 
18,18% 

05

Parcela % 22,82% 23,23% 26.96% 
R$ 111.887,68 43.225,91 113.881,60 132.173,83 89.119,78 

100,00% 
— 

Acumulado 
iih 22,82% 31,64% 54,86% 81,82% 
R$ 111,887,68 155.113,59 268.995,19 401.169,02 490.288,80

TEIXEIRA - PB, 13 de outubro de 20 
Local e Data 

ES 
Engen 
rREA: 161420664-3

Responsável Técnico: NUNES SILVA NUNE 
CREA / CAU. 161420664-3 

27.477 v006 micro 1 



CAIA 

IN. OPERAÇÃO 
1081957-38

cONVENIO P+B IGESTOR 
924846 MCIDADES 

1CONVENENTE/COMPROMISSARIO/CONTRATADO
MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB 08 883.951/0001-88 

[OBJETO APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
PAVIMENT}SÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DO BAIRRO NOVO CAIPIRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA - 

[ 

QCI -QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 

'PROGRAMA 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO 

'AÇÃO / MODALIDADE 

'MUNICÍPIO / UF 
TEIXEIRA - PB 

ILOCALIDADE / ENDEREÇO 
RUA MARIA DE LOUDES NUNES DE SOUZA. BAIRRO NOVO CAIPIRA 1 

I Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

'RECURSO
OGU nao-PAC 

VALORES CONTRATADOS IRS) 

REPASSE 
1481 104,00 

CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 
9 184.80  490 288.80 

Saldo a 
Reprogramar

Repasse (R$) Cortaapartida (RS) 
0,00 

Etapa 
Metal 

Submeta 
Item de Investimento Subltem de Investimento Descrição da Meta/ Submeta Situação Quantidade Unid. Lote de Licitação / 

n° CTEF 
Contrapartida 

Repasse (RS) Outros (R$) 
Financeira (R$) 

Investimento 
(R$) 

TOTAL (  98.13%) ( 1 87%) ( 0.00%) 
481.104,00 9.184,80 - 

1100,00% , 
490.288,80 

1 Meta 

,._... ... 

Submeta 

1. 

1,1 

Pavimentação Pavimentação de vias 

IMPLEMENTAÇÃOIMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM 
EM VIA URBANA NO MUNÍPIO DE 
TEIXEIRA/PB - TRECHO DA RUA MARIA 
DE LOURDES NUNES DE SOUZA NO 
BAIRRO NOVO CAIPIRA, TEIXEIRA-PB 

-

2.419,90 rre 481.104,00 9.194,80 - 490.288,80 

IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM 
EM VIA URBANA NO MUNIPIO DE 
TEIXEIRA/PB - TRECHO DA RUA MARIA 
DE LOURDES NUNES DE SOUZA NO 
BAIRRO NOVO CAIPIRA. TEIXEIRA-PB 

Em Arrase Lote 1 481.104.00 9.184.80 

— 

490.288.80 

Representante do Convenente/CompromisserioiContratado 
Nome: NUNES SILVA NUNES 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 

• 

4g11,1111 
ÁrAl r"" 

NUNES 5" VA,NUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3 

Local: 
Data: 

TOTAL -ETAPA 

TEIXEIRA-PB 
13 de outubro de 2023 

2 
3 

481.104,00 9.184,80 490.288 80 

41.211v010 micro 1 
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Obra 
IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPiPEDO E 
DRENAGEM EM VIA URBANA NO MUNIPIO DE TEIXEIRA/PB -TRECHO DA 
RUA MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA NO BAIRRO NOVO CAIPIRA-
PB 

Item Descrição 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 MOVIMENTO DE TERRA 

3 PAVIMENTAÇÃO 

4 DIVERSOS 

5 DRENAGEM 

Bancos 
SINAPI - 04/2023 - Paraíba 
SICRO3 - 01/2023 -Paraíba 
ORSE - 03/2023 - Sergipe 
SEINFRA - 027 - Ceará 
DER - PB 04/2023 

Planilha Orçamentária Resumida 

B.D.I. 
26,42 

Encargos Sociais 
Desonerado: 
Horista: 84,05% 
Mensalista: 46,32% 

Total Peso (%) 

3.486,64 0,71 % 

314,59 0,06 % 

333.891,64 68,10 % 

40.708,25 8,30 % 

111.887,68 22,82 % 

Total sem BDI 396.962,84 
Total do BOI 93.325,96 
Total Geral 490.288,80 

pprwfwittanamunicipiallcilialbehciamira~makitcc.rrs 
Ftine: (83) 99921-1316 

Responsável Técnico 

NUNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3 

Praça Cassianc) Rc>cirigues. 05 
Centro - Teixeira - ParailDa - Brasil 
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Obra 
IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM VIA URBANA NO MUNIPIO DE TEIXEIRA/PB - TRECHO DA RUA MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA NO 
BAIRRO NOVO CAIPIRA-PB 

Item Descrição 

1 

1,1 

1.2 

2 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 

PLACA INDICATIVA DE OBRA 

MOVIMENTO DE TERRA 

2,1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERF1CIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

3 PAVIMENTAÇÃO 

Memória de Cálculo 
Und 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
3,1 CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

m2

m2

ma 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 3,3 3IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022 rn

NUNES SILVA-NUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3 

E f nci iiperrecefeemitur' aereneumnic:~1~1Nrixeciira~gernaeil.cc>rin 
Fone' (B3) 99921-11:3:116 

Quant. Memória de Cálculo 

= Comprimento da Rua = E0 a E17 + 5,70 345'70 =(17•20+5,70)*7= 345,70 
8,00 = Largura da Placa • Altura da placa = 2m * 4m ie 8m' 

• Largura da Rue • Comprimento da Rua da estaca E0 à E17 + 5,70 
2.419,90 se ((17•20+5,70)•7) = 345,70m x 7m 5'2419,90m s

a Comprimento da Rua x 2 • 345,70m x2 = 891,40m 
691,40 + cintura° de travamento do fim da rua (demais cinturões Já foram 

655,40 considerados, tendo em viste que esta° ao longo do eixo da rua) = 691,40 + 7,00 
• 698,40m 
E0 à E17 +5,70 

gro Largura da Rua " Comprimento da Rua da estaca E0 à E17 + 6,70 
2.419,90 " ((17*20+5,70)*7) • 345,70m x 7m • 2419,90m2

• ((2 * Comprimento da Rua " Largura da Calçada Altura do piso (7cm))) ne 
2* 345,70m • 1,50m *0,07m) =1 72,60 ma 
Da estue E0 à E17 + 5,70 

Descontos: 
55,04 Rua SeverIno Teta el (10m " 1,5m * 0,07m) ut 1,05 mf I Rua José Alves et (10m * 

1,5m * 0,07m) ia 1,05 m2 I Rue Transversal * (21m • 1,5m * 0,07m) = 2,21 m2
Rampas E 12 " (6.90m* 1.5m " 0,07) em 12 *0,73 Is 8,76 m2
Plso tátil a (149,51m2 • 0,03m) • 4,49 ma 

Total = (72,60- 1,05- 1,05 - 2,21 - 8,76 -4,49) a 55,04 m2

Pràga C‘:issiar10 Rkx..itigt..1 _›, 05 
Cèntr 1ic) é• ra - - 8r- -1- e c c_ I. 
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DIVERSOS 

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, 
desempolado. 

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR, AP_05/2021 

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG, MENOR 
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 
5.2 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

un 

m2

m2

UN 

uri 

rn2

NUNES SILVA-NUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420654-3 

porieferit.ur,arnuireici~dErtieix*ininak , 4girrsabil.qc 
Fone: (83) 99.321-1:316 

= 12 unidades de rampa 12'00 E0 a E17 + 5,70 
=Piso tátil direcional e alerta " largura(25cm) = 550,04 * 0,25 = 137,51 m2

149,51 Piso de alerta - Rampa = 2 * 16 * 1,5 * 0,25 = 12,00 rri2
Total =137,51 + 12,00 = 149,51 m2
= Área das rampas " Quantidade de rampas: 

12420 1,50m * 6,90m * 12 = 124,20m2
Igual RO meio fio, descrito no Item 3.1 - Cinturões de travamento = (698,40m - 

616
'
40 

(2 * 10.00m)- (2 * 10,00m) -(2 * 21,00m) = 616,40 m 

5 00 = 5 unidades de Placa , 

5,00 =5 unidades de Placa 

250,87 

22,4 

= Poços de visita e bocas de lobo 
6 Poços de Visita + 16 Bocas de lobo a 

0,6m • 21,02m' 

Comprimento dos Tubos de 400mm 
Comprimento dos Tubos de 600mm 
((22,40 * 1,00 • 0,70) + (139,07* 1,40 
Total a 21,02 + 229,85 c. 250,87 m2
=n Ma 1.1 
= 22,4m 

E0 a E8- 12 

+ tubos de concreto: 
(((n * (1,2m)9/4)* 1,4m )* 6 + 16 * 1m *1,2m * 

largura (0,4 + 0,6) * altura (0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,1) + 
largura (0,6 + 0,8) * altura (0,6 + 0,2 + 0,2 + 0,1) • 

1,10)) • 229,85 m2

Ri acr a Cissl sric Rutir igues, 05 
Centro - Te-ixe,ira P•araiha - E.3ra,11 
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= 139,07m TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 EO a E8 - 12 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - 139,07 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

5.4 COLCHAO DE AREIA (SINAPI 72948) = Comprimento do tubo de 600mm * largura (0,1+,06+0,1)* altura do colchão 11'13 (10cm) = 139,07 * 0,8 * 0,1 = 11,13 rn3

5,5 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, UN 

= Verificar Projeto: 
6 H a E8 - 12 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_1212020_PA 
.= Verificar Projeto: 

5.6 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 16 E0 a E8 - 12 

= Verificar Projeto: 

5,7 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) un 6 E0 a E8- 12 

goubr 

Responsável Técnico 

Muniriam() nyn nado digitalmente 

PAJNIS SILVA NUNES 
Data: IW/U/MUJ UB:24:42.0SO 
Ver latiu* em httpa://validar.itkeov.bt 

izarefoeiturrarriuursic.i~dlicteixeina,,ca ggrnaiii.ccarri 
Fone- (E32) 99921-11316, 
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LST.X.D0 DA PARAÍBA 

PR.EFEITIRA MI -N1i1P.AL DE TEIXEIRA-PB, CNP,I 08.883.951 0001 614 
'.4, 4 Ftr 1- \Pi i. TV, Pf \NT: I \ "k Ir \3'O 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM VIA URBANA NO SINAPI - 04/2023 - Paraíba 26,42% Desonerado: 
MUNÍPIO DE TEIXEIRA/PB - TRECHO DA RUA MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA NO BAIRRO NOVO SICRO3 - 01/2023 -Paraíba Horista: 84,05% 
CAIPIRA-PB ORSE - 03/2023 - Sergipe Mensalista: 46,32% 

SEINFRA -027 • Ceará 
DER - PB 04/2023 

Rodovias e Ferrovias - Infra Abastecimento de Água, Coleta Fornecimento de materiais e 
Construção e Manutenção de 

CÁLCULO DE BDI COM CPRB Construção de Edifícios Urbana, praças, calçadas, etc. de Esgoto equipamentos 
Estações e Redes de Distribuição Portuárias, Marítimas e Fluviais 

de Energia Elétrica 
- - Á 

Item componente do BOI % Informado 1°Q Médio 30 0 100 Médio 30 0 100 Médio 3° C1 100 Médio 300 1"Q Médio 3°Q 100 Médio 3° Q 
Administração Central ( AC ) 3,90 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85 
Seguro (S) e Garantia (G) 0,40 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 051 0,56 0,81 1,22 1,99 
Risco (R) 0,50 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16 
Despesas Financeiras (DF) 1,11 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33 
Lucro (L) 7,20 6,16 7,40 

- 
8,96 6,64 7,30 _ 8,69 6.74 8,04 9,40 3,50 5,11 _ 6,22 _ 8,00 _ 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43 

Impostos (1)- PIS, COFINS, 10,15 Conforme Legislação Especifica 
ISSQN 

Observações 

1) Preencher apenas a coluna % informado (Coluna 13) 

2)0s Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (065%), COFINS (3,00%) e 
ISS (variável até 5,00% conforme o municipio), IOS de Teixeira-PB igual a 
2,0% do orçamento. CPRB igual a 4,50% 

3)0 cálculo do BOI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 
2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. 

B.D.I = 26,42% 
Fórmula Utilizada: 

/3/)/=,
[(1+AC+G+R)*(1+DF)*(1+L) 

1 loo 
1 -/ 

Observações sobre os % informados no cálculo do BOI, neste caso: 

VALORES DE BOI POR TIPO DE OBRA 

Tipo de Obra 100 Médio 30 Q

Construção de Edificios 20,34 22,12 25,00 

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana praças etc. 19,80 20,97 24,23 

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos 20,78 24,18 26,44 

Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86 
Obras Portuárias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95 
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80 

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO 

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2522/2013-TCU-PLENÁRIO 

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2822/2013-TCU-PLENÁRIO 

OS VALORES % INFORMADO DE 0+0 E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 262212013-TCU-PLENÁRIO 

goubr 
Documento assinado digitalmente 

NUNES SILVA NUNES 
Data: 05111//2023 (-USOU 
Verifique em Ivitps://validar.iti.env.hr '4UNES SILVA NUNES 

Engenheiro Civil 

CREA: 161420664-3 

iprefeittHurahrriluinichaNalciertoeixiwiras cx4grrtamil-c.corri Praça Cassianc• Rcx.irigues. 05 
Fene: (8:3) ¶.~21-1:316 Centre, - Teixeira - Paraíba - Brasil 
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OBRA:IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM VIA URBANA NO MUNÍPIO DE TEIXEIRA/PB - 
TRECHO DA RUA MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA NO BAIRRO NOVO CAIPIRA-PB 

NUNES S LVA MUNES 
Engenheiro Civil 
'neA: 161420664-3 

MUNICÍPIO: TEIXEIRA-PB 

ENDEREÇO: RUA MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA, BAIRRO NOVO CAIPIRA 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

COM DESONERAÇÃO 
H O R iS TA- MENSALISTA-

%   

HORISTA 

INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 
AS SEBRAE 

A6 Salário Educação 

DESCRIÇÃO 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS 

A9 SECONCI 
Total 

B1 

B2 

Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

GRUPO A 

0,60% 
1,50% 

1,00% 
0,20% 

0,60% 

2,50% 

3,00% 

8,00% 

0,00% 
16,80% 

GRUPO B 

18,01% 

4,30% 

SEM DESONERAÇÃO 

MENSALISTA 

0,00% 20,00% 20,00% 
1,50% 1,50% 1,50% 

1,00% 1,00% 1,00% 

0,20% 0,20% 0,20% 

0,60% 0,60% -0,60% 

2,50% 2,50% 2,50% 
3,00% 3,00% 3,00% 
8,00% 8,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 
16,80% 36,80% 36,80% 

No incide 

No incide 
18,01% 
4,30% 

Não incide 
Não incide 

E -flialf; pornefiedituranwnicipulettelberi,x(imir.a 4:2-49~111-c-carn P Cssiaic Rucir igues. 05 
C ENnt rc) - -Teixeira - Paraii-)a Brasil Fone' (83) 99921-13146 
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B3 
B4 
B5 
B6 

Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67% 

132 Salário 10,78% 8,33% 10,78% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,06% 

0,56% 
0,07% 0,06% 

Faltas Justificadas 0,72% 0,72% 0,56% 
B7 
B8 

Dias de Chuvas 
Auxílio Acidente de Trabalho 

1,98% 
0,11% 

Não incide 
0,08% 

1,98% 
0,11% 

Não incide 
0,08% 

B9 
B10 

Férias Gozadas 
Salário Maternidade 

13,64% 10,55% 13,64% 10,55% 
0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

B Total 50,51% 
GRUPO C 

20,28% 50,51% 20,28% 

Cl 
C2 

Aviso Prévio Indenizado 
Aviso Prévio Trabalhado 

4,45% 
0,10% 

3,45% 
0,08% 

4,45% 3,45% 
040% 0,08% 

C3 
C4 
C5 
C 

Férias Indenizadas 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

0,50% 
4,10% 

0,39% 
3,17% 
0,29% . 
7,38% 

0,50% 
4,10% 
0,37% 
9,52% 

0,39% 
3,17% 

Indenização Adicional 
Total 

0,37% ..___ . 
9,52% 

0,29% 
7,38% 

.., GRUPO D 
8,49% 3,41% 18,59% 7,46% Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

D2 

_ 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso 
Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS 
sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,37% 0,29% 0,39% 

18,98% 

0,31% 

7,77% 
_. 

Total 8,86% 3,70% 
TOTAL (A+B+C+D) 85,69% 48,16% 115,81% 72,23% 
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ICCOHV:. 

924846/2021 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

Teixeira é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região 

Geográfica Imediata de Patos e integrante da Região Metropolitana de Patos. De 

acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2017 sua 

população foi estimada em 15.191 habitantes. Área territorial de 114 km2.. 

O público alvo a ser beneficiado corresponde a toda a população residente na 

zona urbana do Município. 

As vias urbanas não pavimentadas estão sujeitas a degradação, tanto por meio 

das chuvas como dos veículos motorizados e não -motorizados que trafegam pela 

área. A dificuldade de locomoção dos moradores ocasionada pela má qualidade do 

piso natural que dependendo do período do ano se toma intransitável com acúmulo de 

água, lixo e o crescimento de vegetação rasteira, justificam assim necessidade da 

execução da obra. 

Ações que minimizem tal problema surgem como uma solução para melhorar a 

paisagem urbana do município, além de garantir melhores acessos a diversas 

localidades do Município. Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de 

doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo 

acúmulo de poeira verificada durante o período seco. RESSALTAMOS QUE A OBRA 

SERÁ REALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. 

ç.

NUNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3 



MEMORIAL DESCRITIVO 
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924846/2021 

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

O transporte é o principal responsável pela movimentação de um fluxo material, 

de forma eficaz e eficiente, desde um ponto fornecedor até um ponto consumidor. 

Consequentemente, obras de infraestrutura não somente encurtam as distâncias, mas 

também, melhoram e agilizam a mobilidade e contribuem para geração de novas 

tecnologias. Além disso, promovem a troca de produtos, bens, técnicas e informações 

com outras regiões e/ou países. Dessa forma, intensificam o crescimento industrial, 

aumentando o mercado e a produção, gerando empregos. 

Em um sistema viário, as vias recebem diferentes tipos de classificação e 

possibilidade de intervenção. As principais funções das vias em um ambiente urbano 

são: 

Deslocamento de longa distância 

Ligação entre os bairros/regiões 

Circulação interna no município 

Acesso às moradias 

Sistema viário ou malha viária é o conjunto de vias do município, classificadas 

e hierarquizadas segundo critério funcional, sendo composto por vias de transição, 

arteriais e coletoras, constituindo o principal suporte físico à mobilidade urbana. 

Seguindo esses critérios de funcionalidade e hierarquia classificam-se basicamente as 

vias em: de Transição, Arteriais, Coletoras, Locais, Rurais, Urbanas, Rodovias, entre 

outras subdivisões de acordo com a norma baseado na necessidade. 

Com embasamento nas normas vigentes da nação, partindo da premissa que 

será realizado apenas a pavimentação do solo mantendo o mesmo sistema viário, 

então tanto o existente como o proposto, serão classificados da seguinte forma: todas 

as ruas a serem pavimentadas nesse referido contrato de repasse são consideradas 

como vias urbanas, visto que são circulações públicas localizadas na área urbana do 

município, bem como possui imóveis edificados ao longo da sua extensão. 

~1111VAIF 
gr 
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LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA - PB 

C ONV.: 

924846/2021 

PROPOSTA: 

O presente memorial descritivo tem o objetivo de em complementação às 

informações contidas no projeto, apresentar os fundamentos sobre os quais foi 

concebido o presente projeto de pavimentação de vias em paralelepípedos de granito. 

A pavimentação ocorrerá no: Trecho da Rua Maria de Lourdes Nunes de Souza 

no Bairro Novo Caipira-PB. localizada na Zona Urbana. 

Abaixo segue um quadro resumo contendo as ruas, os comprimentos do eixo do 

pavimento, as larguras das vias e as áreas de pavimentação programada. 

QUADRO DE RUAS A PAVIMENTAR 

Rua 
Largura 

(m) 

Extensão 
(m) 

Área 
extensão ' 

da rua 
( m 2) 

Área 
bocas 
de rua 

( m2 ) 

Área total 
(m 2) 

Sinalizaçãoação 
Vertical 
(unid) 

Rampas 
(unid) 

Trecho da Rua Maria de 
lourdes Nunes de Souza 

7' 00 345,70 2.419,90 O 2.419,90 5 12 

TOTAL 345,70 2.419,90 0,00 2.419,90 5 12 

" Largura média. 

gov.br 
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ESTADO DA PARARIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CNP.' 08.883.95141001-68 

SECRETARIA DE PI A NT J A\IENTO 

FINALIDADE 

A presente especificação tem por finalidade descrever de forma clara os serviços a serem 

executados e materiais a empregar, definindo Normas e Condutas Técnicas a serem observadas na 

execução da pavimentação em paralelepípedo na Rua Maria de Lourda Nunes da Souza, bairro Novo 

Caipira no município de Teixeira/PB. 

OBJETO DA OBRA 

Construção de uma pavimentação em paralelepípedo com Meio-fio (Guia) de concreto 
prémoldado, calçada em concreto e sistema de drenagem. 

O município é carente de infraestrutura em grande parte da sua área de expansão, principalmente 
em pavimentação de tuas. Com o objetivo de diminuir os transtornos da população, em especial nos 
períodos chuvosos e para dar um deslocamento tranquilo do trânsito será feita a pavimentação da Rua 
Maria de Lourdes Nunes da Souza, no bairro Novo Caipira, Teixeira —PB, apresentadas no projeto. 

• 

• 

FISCAUZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO é o preposto direto da PREFEITURA junto às obras, que dá as instruções 
para execução dos serviços, podendo rejeitar ou alterar processos de execução, aplicação de mão de-obra, 
de material e equipamentos considerados inadequados à execução do projeto. 

Toda liberação será tomada tendo em vista o conteúdo destas Especificações. Os casos omissos 
serão resolvidos mediante consulta à FISCALIZAÇÃO. As dúvidas suscitadas na interpretação do Projeto 
e das Especificações serão encaminhadas, inicialmente, à FISCALIZAÇÃO que, caso julgue necessário, 
consultará sua instância superior. 

Todos os pagamentos de taxas e licenças serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem 
como a execução e fixação, em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, de placas indicativas da obra, 
nas dimensões e modelos fornecidos pela Prefeitura. 

Será mantido no escritório da construção, um livro de ocorrência onde serão anotados, pela 
CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos as fatos que interfiram no desenvolvimento dos 
trabalhos. 

Consideram-se como panes integrantes destas especificações, as instruções registradas no livro 
de ocorrência, concernentes a serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra. 

Os materiais que derem entrada no canteiro, só serão considerados recebidos e aplicáveis, depois 
de inspecionados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA facilitará ao pessoal da FISCALIZAÇÃO, livre e seguro acesso e trânsito no 
canteiro de trabalho. 

As obras, a serem executadas, obedecerão aos cálculos, desenhos, memórias justificativas do 
projeto e a estas Especificações. 

No caso de eventuais divergências entre elementos do projeto. serão observados os 

Seguintes critérios: 

A. - As cotas assinaladas prevalecerão sobre as respectivas dimensões em escala: 

B. - Os desenhos de maior escala prevalecerão sobre os de menor escala; 

C. - Em outras divergências, prevalecerá a interpretação da FISCALIZAÇÃO; 

D. 

~/1/111h 
4.2111/1" 

- Os casos omissos ou particulares do projeto, que não estejam detalhados e especificados, serão 

decididos pela FISCALIZAÇÃO ou pela instância superior, prevalecendo, em qualquer caso, o 

que estabelecem os quantitativos constantes da Planilha Orçamentária, objeto da Licitação. 

NUNE SILVANUNES 

CR 6-4- 
Engenheiro CI 

EA: 1614206 
VAll pREITEIRA deverá providenciar as seguintes instalações no canteiro de obra: 

A. Sanitários para operários; 
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B. Tanques para água da construção; 

C. Equipamentos meanicos; 

D. Canteiro para depósito de material exposto ao tempo; 

E. Instalação de água potável; 

F. Escritório para FISCALIZAÇÃO; 

G. Colocação de placas indicativos da obra com desenhos fornecidos pela PREFEITURA; 

H. Instalação elétrica para a obra; 

I. Almoxarifado; 

J. Alojamento para operários, se necessário. 

• 

• 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Será exercida por ENGENHEIROS responsáveis, mestres gerais e demais elementos necessários 
para a boa execução dos serviços. 

Será procedida periodicamente a remoção de todo o entulho, ou detritos, que venham a se 
acumular no decorrer da obra. 

Deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO, "croquis— indicativos das instalações, antes de 
sua efetiva execução. 

ABASTECIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS 

O abastecimento d'água é realizado através da CAGEPA regional e a energia elétrica ficará por 
conta da ENERGISA ou qualquer outra atividade que se faça necessária para perfeita execução da Obra. 

DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

0.1. A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os projetos fornecidos e as 
especificações, que complementam. no que couber, deverá ser combinado previamente entre as 
partes. 

0.2. Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder a minucioso exame das 
condições locais, averiguarem os serviços e material a empregar. Qualquer dúvida ou 
irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida com o 
proprietário e autor do projeto. 

0.3. No intuito de tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, 
informamos que durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada as Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR - 18 Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
Antes do inicio das obras, a empreiteira se responsabilizará em entrar em contato com a 

concessionária de energia local para remanejarnento de qualquer poste que por ventura esteja nas faixas 
de rolamento a serem pavimentadas. 

1.1- Serviços topográficos 

A locação deverá ser executada com instrumentos topográficos de precisão, devidamente 
aferidos antes do inicio dos trabalhos. 

NUNES SILVKNUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3 
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A locação será feita sempre usando as medidas calculadas sobre as cotas do projeto. 

Em caso de dúvidas, deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a CONTRATADA, na 
obrigação de fazer, por sua conta e risco e, nos prazos estipulados, as modificações, demolições e 
reposições necessárias. 

1.2 - Placa da obra 

Será em chapa de aço galvanizado, tamanho 2,50x4,00m, devendo obedecer rigorosamente ao 
modelo fornecido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

2.0 MOVIMENTO DE I ERRA 

O corte e aterro compensado deverá ser feito sempre que possível. Ao fim do processo de 
teilaplanagem, toda a rua deverá estar regularizada e compactada. 

Será feita também uma escavação manual de valas de 0,15x0.20m para assentamento do meio-
fio. 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 
3.1 - Meio Fio 

• 

Os meios-fios serão assentados e alinhados ao longo da pista de rolamento. Serão em concreto 
pré-moldado, dimensões 13x15x30x100cm., rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia), incluindo 
escavação e reaterro. Os meios-fios deverão ter suas faces aparentes sem falhas ou depressões. Quando 
curvos, os meios-fios deverão obedecer aos raios de curva projetada

A face livre deverá ficar aproximadamente vertical ao meio-fio, constituindo o ressalto, com 15 
a 20 cm de altura exposta. O piso superior do meio-fio deverá ter de 15 a 20 ern de largura. 
3.2 - Pavimentação 

Os pavimentos graníticos serão constituídos de pedras entalhadas em forma de paralelepípedos e 
assentados sobre colchão de areia com espessura de 10cm de modo conveniente a fim de possibilitar o 
entrosamento necessário e obedecer a condições projetadas de greide, alinhamento e perfil transversal. As 
juntas serão preenchidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, alternadas em relação às duas 
fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta ficasse dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho. 

A penetração da argamassa do rejunte entre as pedras deve ser, no minimo, de 1 3 da altura da 
pedra (3,3 a 4,0 cm). 

O espaçamento entre as pedras (espessura) deve ser de 1,5 a 2,0crn. 

Os meios-fios deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecida em projeto e 
serão rejuntados com argamassa. 

4.0 DIVERSOS 

4.1 - Caiação 

Será executada a caiação do meio fio, apõs o seu assentamento. 

4.2 — Calçada 

NUNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3 

Será executada em concreto não estrutural no traço 1:3:5 (cimento:areia:brita), FC1c = 12 Mpa, 
espessura de 7 em, preparo manual. 
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4.3 — Rampas de Acessibilidade 

As rampas serão executadas com concreto fck = 15 mpa, traço 1:3, 4:3, 5, terão pisos táteis 
direcionais e de alerta (ladrilhos) dispostos na rampa de acordo com projeto em ANEXO. Os pisos táteis 
serão em blocos de concreto pré-moldado (ladrilho) e obedecerá ao dimensionamento do projeto 
especifico. Após a conclusão da rampa, será feita a pintura da mesma com tinta acrílica para piso 
cimentado, duas demãos. 

4.4 — Placas de identificação de rua 

Deverá ser providenciada placa de identificação para toda a rua. Terão dimensões de 45x25cm e 
colocadas em local de fácil visualização. Serão em chapa esmaltada. 

4.5— Placas de sinalização vertical 

O projeto de sinalização viária segue os seguintes volumes: 

• Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação 

• • Volume II - Sinalização Vertical de Advertência 

• Volume IV- Sinalização horizontal 
DEVEM SER COLOCADAS NA POSIÇÃO VERTICAL FAZENDO UM ÂNGULO DE 93" A 95" 

EM 
RELAÇÃO AO SENTIDO DO FLUXO DE TRÁFEGO, VOLTADAS PARA O LADO EXTERNO DA 
VIA; 
• O AFASTAMENTO LATERAL DAS PLACAS, MEDIDO ENTRE A BORDA LATERAL DA 
MESMA E DA 
PISTA, DEVE SER, NO MÍNIMO, 0,30 METROS PARA TRECHOS RETOS DA VIA, E 0,40 
METROS NOS TRECHOS CURVOS; 
• DEVERÁ SER COLOCADA NO MÁXIMO A 10,00 METROS DO PROLONGAMENTO DO 
MEIO-FIO OU DO BORDO DA PISTA TRANSVERSAL; 

• LOCALIZADA DO LADO DIREITO DA VIA (EXCETO QUANDO SUA VISIBILIDADE ESTIVER 
PREJUDICADA) 

5.0 DRENAGEM 

5.1 - Delimitação da Bacia 

A partir da topografia fornecida pela Prefeitura foi feita uma análise no qual foi feito o estudo 
do escoamento superficial do terreno. Com esse estudo podemos definir a delimitação das bacias para 
a rua, considerando a rua que contribuam para a mesma. 

Teremos a Rua Maria de Lourdes Nunes da Souza. 

5.2. - Critérios e Parâmetros de projeto 

5.2.1. VAZÕES DE PROJETO 

5.2.1.1. Método Racional 

: UNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 
^REA: 161420664-3 

Originário da literatura técnica norte-americana (Emil Kuichling - 1890) o Método 

Racional traz resultados bastante aceitáveis para o estudo de pequenas bacias (áreas com até 100 
hectares), de conformação comum, tendo em vista a sua simplicidade de operação bem como da 
inexistência de um método de melhor confiabilidade para situações desta natureza. Menores erros 
funcionais advirão da maior acuidade na determinação dos coeficientes de escoamento superficial e 
dos demais parâmetros necessários para determinação das vazões que influirão diretamente nas 
dimensões das obras do sistema a ser implantado_ 
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PREFEITURA -NICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CNICI 011.883.95110001-0 

SECRETARIA DE PLANLYANIENTO 

Fórmula 

O Método Racional relaciona axiomaticamente a precipitação com o deflúvio, considerando 
as principais características da bacia, tais como área, permeabilidade, forma. declividade média, etc., 
sendo a vazão de dimensionamento calculada pela seguinte expressão: Q = 166,67. C. 1. A, 

o 

e 

• 

• 

Q - deflúvio superficial direto em litros por 
segundo; C - coeficiente de escoamento 
superficial; 
i - intensidade média de chuva para a precipitação ocorrida durante o tempo de concentração da bacia em 
estudo, em milímetro por minuto; 
A - área da bacia de contribuição em hectares. 

O método presume como conceito básico. portanto, que a contribuição máxima ot.-o 
quando toda a bacia de montante estiver contribuindo para a secção em estudo, implicando que o 
deflúvio seja decorrente de uma precipitação média de duração igual ao tempo de concentração da 
bacia e que esta é uma parcela da citada precipitação. 

5.2.2.2. Coeficiente de Escoamento Superficial °C " 

Do volume precipitado sobre a bacia hidrográfica, apenas uma parcela atinge a seção de 
controle em estuda, sob a forma de escoamento superficial Isso ocorre por perdas devidas ao 
armazenamento em depressões e à infiltração no solo. O volume escoado é portanto, uma parcela do 
volume precipitado e a relação entre os dois é o que se denomina coeficiente de deflúvio ou de 
escoamento superficial 

Os coeficientes podem ser obtidos a partir do Quadro 1, dentro dos critérios recomendados na 
publicação Engenharia de Drenagem Superficial (Paulo Sampaio Wilken, pág. 107 — CETESBT1978), 
sendo utilizado neste projeto o valor 0,50 em função das características da área e a baixa declividade 
do terreno. 

Quadro 1- Valores de C 

Zonas 
Valores de 
C 

De edificação muito densa; 
Partes centrais, densamente construídas. de uma cidade com ruas e calçadas pavimentadas. 

0,70 a 0,95 

De edificações não muito densas; 
Partes adjacentes ao centro, de menor densidade de habitações, mas com ruas e calçadas
pavimentadas. 

0,60 a 0,70 

De edificações com poucas superfícies livres; 
Partes residenciais com construções cerradas e ruas pavimentadas. 

.1 

De edificações com muitas superfícies livres; 
Partes residenciais tipo - Cidade Jardim", com ruas macadamizadas ou pavimentadas. 

NUNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 
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De subúrbios com alguma edificação; 0,10 a 0,25 
' Partes de arrabaldes e subúrbios com pequena densidade de construção. 

De matas. parques e campos de esporte; 
Partes rurais, áreas verdes, superfícies arborizadas, parques ajardinados, campos de esporte 0,05 a 0,20 

sem pavimentação. 

5.2.3. Intensidade de Precipitação 

5.2.3.1. Período de recorrência

O período de recorrência ou de retorno é definido como o período de tempo médio em anos dentro 

do qual é igualada ou superada pelo menos uma vez, determinada intensidaite de chuva_ 

Os sistemas de micro drenagem, em geral. são dimensionados para frequências de decrargas 
de 2,5 ou 10 anos, de acordo com as características da ocupação da área que se quer beneficiar. A 
seguir são apresentados alguns valores normalmente utilizados: 

• 

• 

Ocupação da área Período de Retorno em anos) 

-Residencial 02 

-Comercial 05 a 10 

-Terminais rodoviários 05 a 10 

-Aeroportos 02 a 05 

Para o presente trabalho, será utilizado o período de retorno de 2 anos. 

523.2. Intensidade de precipitação "i" 

A intensidade da chuva será obtida através do trabalho desenvolvido pela Figura TI. 5- Equação de chuva 
para o Sertão Oriental Nordestino (Projeto Sertanejo -1978) 

411111110 11111°

i r"‘
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5.2.3.3. Tempo de concentração 

O tempo de duração da chuva, igual ao tempo de concentração da bacia é o tempo necessário para 
que a vazão da área de drenagem paçse. a contribuir para a seção de controle em estudo, ou seja. o 
tempo em minutos que leva uma gota d'água teórica para ir do ponto mais afastado da bacia até o 
ponto em estudo. No estudo desenvolvido foi considerado para a verificação da capacidade das vias 
igual a 20 min_ 

5.3. - Capacidade de escoamento das vias 

O cálculo da capacidade de escoamento das vias será bnv-ado no método em vigor na CDHLT, 
considerando-se a caixa da via como um canal de seção transversal parabólica de flecha igual a 0,15m 
e o nível d'água tangenciando o vértice da parábola, sendo que a lâmina máxima admitida na sarjeta é 
de 0,12m, conforme Figura 1. 

1/4
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NA 

• 

• 

4 2 

Hipótese - A calha da rua transportará água até encher toda a calha sem extravasar pelos passeios. A 
flecha admitida para a rua é 15em_ Estamos, pois, no caso A. 
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TABELA DE CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS RUAS (CASO A) 

• 

• 

Capacidade 051 de urna rua em funa de sua largura (1) e MU 

Dearádadir langondina/ i'5ii) 

Declividadc 

Longitudinal (1) 

L "--- 6on IL --•-• Stui L= lOna L= [Ui 
L 
t._ --um 1 = 16m 

% mim 

0,005 171 232 294 355 417 478 

1 0,010 242 328 415 302 589 676 

0,015 296 402 509 615 722 829 

2 0,020 342 588 711 834 957 

0,025 382 52 795 932 1070 

3 0.030 419 569 720 870 1021 1172 

0,035 452 615 777 940 1103 1266 

4 0,040 484 657 831 lOW 1i79 1353 

0.045 513 1066 1251 1436 

5 0,051) 541 735 929 1124 1319 1513 

0,055 567 771 975 1179 1303 1537 

6 0.060 593 1105 1018 1231 1444 1636 

0,065 617 838 1060 1281 1503 1725 

7 0,070 640 870 1100 1330 1560 1791 

0,075 663 900 1138 1377 1615 11353 

8 0,080 684 930 1 1176 1422 1668 1914 

0,085 705 958 1212 1465 1719 /973 

9 0,090 726 986 1247 1508 1769 2030 

0,095 746 1013 1281 1549 1818 2056 

1 

10 0,100 765 1040 1314 1590 1865 2140 

0,105 784 106.5 1347 1629 1911 2193 

11 0,110 803 1090 1379 1667 1956 2245 

0.115 821 1115 1410 nas 2000 2295 

12 0.120 838 1139 1440 1741 2043 2345 

Observação: Para ruas com larguras diferentes do quadro acima foi utilizado a média entre valores. 
Fonte da Manilha: ENGENHARIA DAS ÃGUAS PLUVIAIS — r 
EDIÇÃO — PÁG.81 Criação: Manoel Henrique Campos Botelho -NUNES SILVÀSUNES 
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5.4. - Especificação de construção dos sistemas pluviais 

Apresentamos, agora, sugestões de especificações para construção de sistemas pluviais. O 
empreiteiro (construtor) deve receber ainda na fase da concorrência: 

1) Relatório do projeto (para entender para o que serve o que ela vai construir); 

2) Lista de materiais (para servir de roteiro de compra de materiais); 

3) (Lista de prescrições gerais que definem os critérios de relacionamento técnico e financeiro entre 
o proprietário do empreendimento e o construtor); 

4) Especificações relativas à obra que dão, em detalhes, o que se requer para a obra em pauta, tanto 
quanto a produtos quanto ao tipo de execução. 

Passemos às especificações da obra, especificações ruas que se apoiam parcialmente em velhas 
normas do Departamento de Saneamento da SURSAN — Estado da Guanabara. 

5.5. — Localização da obra 

Como primeiro passo de instalação da obra, será feita a topografia de campo e, tendo em 
vista além das exatas locações das obras, detectar a exata posição de pontos baixos onde vão ser 
instalados pontos de captação de águas pluviais, sejam bocas de Lobo, Bocas de Leão, grelhas, 
escadarias ou rampas. 

A localização dos pontos baixos, feita pelos documentos - apenas orientadora, devendo ser 
verificadas no campo. 

1.1.2. A empreiteira deverá estaquear a linha de passagem dos coletores de 
20 em 20 metros. Deverá ser efetuado o desenho do perfil da tubulação. aí se 
mostrando as interferências encontradas. 

• 

1.1.3. Ao longo da diretriz do coletor, deverão ser deixadas R.Ns. (Ref. de Nível) auxiliares de 
200 em 200 metros, em locais de fácil visibilidade e de difícil danificação. Esses R.Ns. Estarão amarrados 
ao R.N. utilizado no projeto. 
1.1.4. Os nivelamentos e contranivelamentos dos R.Ns. Auxiliares serão feitos pelo sistema geométrico, 
sendo admissivel um erro máximo de 5mm. por quilômetro, conforme NB 37 da ABNT. 
No término da obra, serão entregues os desenhos "como construido", desenhos estes que serão executados 
paralelamente à execução das obras. Nesses desenhos, além do sistema pluvial, deverá: constar a 
localização de outros serviços públicos subterrâneos encontrados durante a abertura das valas. 

5.6. - Abertura da vala 

1.2.1. A abertura da vala será feita de maneira que assegure a regularidade do seu fundo, 
compatível com o greide da tubulação projetada e a manutenção da espessura prevista para o lastro 
inferior à tubulação. 

1.2.2. A largura de escavação será aquela necessária para a colocação do tubo, com a vala 
devidamente escorada. 

A largura da vala será igual ao diâmetro do tubo, acrescida de 0,60m para diâmetro até 0,40m 
e de 0,80m para diâmetros superiores a 0,40m. Esses valores serão seguidos para valas de 
profundidade até 2,00m. Para profundidades maiores, para cada metro ou fração se acrescenta mais 
0,10m na profundidade da vala. 

1.2.3. Proteção contra danificação 

Durante a abertura da vala, deverão ser feitas todas as proteções a outros serviços públicos 
enterrados e proteção a edificações que possam ser danificadas ou prejudicadas pela abertura das 
valas, ou pelo abaixamento do lençol freático. 

5.7. - Escoramento da vala_ 
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O escoramento da vala atenderá às peculiaridades de escavação, seja quanto à largura, 
profundidade, localização do lençol frear' ico e geologia da região. 

Quando se usar escoramento, este poderá ser descontínuo ou contínuo, ou especial, conforme 
desenhos a seguir. 
Em qualquer caso, o escoramento deverá ser retirado cuidadosamente, à medida que a vala for sendo 
reenterrada e compactada_ 

5.8. - Esgotamento da vala. 

Quando a escavação atingir o lençol freático, a vala deverá ser drenada. 

o esgotamento se fará: 

- Por bombas; 

• 

• 

- Por ponteiras drenantes; 

-Outros processos apresentados pelo construtor e aprovado pela fiscalização. 

O esgotamento da vala deverá impedir que a água dentro da vala corra pelos tubos há pouco 
assentados, desagregando a argamassa recém colocada nas juntas. 

O destino das águas esgotadas deve ser tal que não alague as imediações da obra 

5.9. - Execução do lastro dos tubos_ 

Será executado com areia ou pó de pedra ou ainda concreto magro ou concreto armado sobre 
estacas. 

Quando usado lastro de pedra, este será de pedras 4 ou 5 bem compactadas e com largura igual a 
largura da tubulação mais 0,40m e espessura de 10cm. (depois de compactado). 

Quando usar concreto magro sobre o lastro de pedras, este terá o teor mínimo de 150Icg de 
cimento por metro cúbico de concreto. 

Em qualquer caso o lastro de pedra deverá ser apiloado até boa arnunação de pedras e 
preenchido os vazios com pó de pedra ou areia fina 

5.10. - Fornecimento, recebimento e assentamento de tubos. 

1.6.1 Tubos de concreto. 

Os tubos de concreto simples atenderão à EB-6 e os de concreto armado a EB-103. As 
classes a usar serão definidas em cada trecho no projeto. A par das exigências das nonnas, 
seguir-se-ão os seguintes critérios de recebimento dos tubos, baseados do Dep. Saneamento 
da SURSAN — Guanabara.' 

"NORMAS PARA RECEBIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CENTRIFUGADO OU VIBRADO, 
PELOS DEPOSITOS E OBRAS DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO DA SURSAN ESTADO 
DA GUANABARA". 

1) Fratura tendo largura maior que 0,0025m, com o comprimento continuo, 

transversal ou longitudinal, numa extensão de 0,30m ou mais, constituirá motivo de rejeição. 

2) Fratura deixando ver duas linhas viáveis de recepção, mesmo não tendo a largura 

de 0,00025m ou mais, que se estenda transversal ou longitudinalmente por mais de 0,30m, 

constituirá motivo de rejeição. 

3) Fratura que se assemelhe a uma simples linha, como se fosse um fio caOar 

visível, interna e externamente na superfície do tubo, constituirá motivo de rejeição. 

4)Fratura que se assemelhe a um fio capilar, mas que não seja visível nas chias faces do tubo, não 
constituirá motivo de rejeição. NUNES SILVA NNES 

5)Mistura imperfeita de concreto ou moldagem constituirá motivo de rejeição. Engenheiro Civil 

TI,cri Orre, Gel ,jr Gr 4esixorra•çxurria _et-Nen - 

G, (*33) ug".21-1311is Piar,irba 



• 

• 

.....~.411à .C. 2..::,..,  , -...k. ,el• 

~- ~ 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITUR t 5I1 NICIPAL DE TEIXEIRA-PR, CNP.) 05.883.951/0001-68 
SECRETARIA DE PIANFJANIENTO 

6)Qualquer superfície do tubo que apresente "ninho de abelha" será motivo para rejeição, pois as 
superfícies internas ou externas deverão ser suficientemente lisas. 

7)Qualquer vestígio de que a superfície do tubo tenha sido retrabalhada após a sua fabricação 
constituirá motivo de rejeição. 

8)Variação na medida do diár' netro interno, fora da especificação das Normas Técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, será motivo de rejeição. 

9)Quando armado, se a armadura do tubo estiver exposta, constituirá motivo de rejeição_ 

10)Deficiências na espessura da parede do tubo, em relação ao recomendado pelas Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, constituirá motivo de rejeição. 

11)Qualquer obliquidade do corpo do tubo de relação à bolsa constituirá motivo de 

rejeição. 

12)Quando o tubo for percutido com batidas de um martelo leve, deverá emitir som claro, caso 
contrário constituirá motivo de rejeição. 

13)Dever-se-á, para fins de exames tecnológicos, obedecer às normas de tubo para esgotos 
sanitários e de tubos para águas pluviais da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A 
firma deverá fornecer sem ónus para o Departamento, os tubos necessários para os referidos exames. 

14) A falta de data, marca e qualidade do tudo constituirá motivo de rejeição. 

"maio/72". 

Os tubos serão de ponta e bolsa, junta rígida, (argamassa de cimento e areia). 

Em casos especiais, poder-se-á optar por tubos com juntas elásticas (de borracha), mas isso 
deverá ser previsto no projeto, ou nas especificações, ou nas condições de contratação. 

1.6.2 Manilhas cerâmicas de barro vidrado 

As manilhas de barro vidrado deverão obedecer às normas da ABNT, especificamente à EB-5 
e aos métodos MB-12, MB-13, MB-14 e MB-210R_ As manilhas serão obrigatoriamente vidradas 
internamente. Não serão aceitas manilhas com fendas, falhas, queimas, borras, saliências ou curvatura. 
Quando percutidas com martelo, devem dar som indicado de sua perfeita integridade, homogeneidade 
e cozimento satisfatório. 

Em qualquer caso (tubos de concreto ou manilha) tomar-se-ão os seguintes cuidados para os seus 
assentamentos: 

A) O assentamento da tubulação será feito sempre de jusante para montante e com a bolsa 

colocada a montante do tubo. 

B) Durante a obra serão executados testes de qualidade dos tubos, de seu assentamento e 

suas juntas por máquina de fiimaça, constante queima de madeira verde e injeção, por fole, da fumaça na 

tubulação para detectar trincas falhas de vedação das juntas. 

C) As juntas dos tubos serão rígidas, usando-se para isso argamassa de cimento e areia. 

A argamassa será 1:3. 

Esse tipo de junta será usado em locais secos, devendo a argamassa ser respaldada 
externamente com uma inclinação de 459 sobre a superfície do tubo. No caso em que na vala haja 
entrada de água, as juntas de cimento e areia, após perfeitamente acabadas, serão obrigatoriamente 
protegidas por um capeamento de argamassa de argila ou argamassa pobre de cimento e areia, ou 
ainda cimento etabatinga (1:1 em volume). 

D) Para o caso de uso de manilhas, as juntas poderão ser com asfalto (piche de alcatrão). 
Nesse caso de juntas deverão ser prévia e cuidadosamente vedadas com corda alcatroada para impedir 
que o material da junta, quando fluido, penetre na tubulação. 

5.11. - Argamassas de uso geral. 

As argamassas de enchimento de juntas e revestimentos em geral serão preparadas em 
masseiras, em local revestido (tablado), sendo proibida a preparação da mistura diretamente em 
contato com o solo. UNES SILVA NUNES 
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O cimento e a areia devem obedecer às normas de ABNT e a água deverá ser oriunda do sistema 
público de distribuição. 

5.12. - Alvenaria de tijolos ou blocos de concreto. 

Antes de assentamento e da aplicação das camadas de argamassa os tijolos serão umedecidos. 
O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3, podendo ser utilizada argamassa pré-misturada, a critério da fisralização. Para a perfeita aderência 
das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco com argamassa de cimento e 
areia. 

5.13. - Concreto 

O concreto para todas as obras obedecerá ao fck fixado no projeto e os cuidados de sua 
preparação atenderão à NB-1 de ABNT e outros documentos da ABNT. 

5.14. - Reaterro da vala 

Instalada a tubulação e aprovada pelo "teste de fumaça (*), começará o re.Tterro. O reaterro se 
fará com camadas de 30 cm de espessura bem compactados, usando-se equipamento mecânico. 

Até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, o material do reatem) será escolhido, evitando-se 
material com pedras, terra vegetal, dando-se preferência aos solos argilosos. 

Na compactação do aterro, será feito o controle de umidade do material, procurando-se 
chegar próximo à umidade ótima (MB-33 da ABNT - Ensaio Normal de Compactação) e para se dotar 
um grau de compactação superior a 95%. 

Toda a camada de terra para aterro que por motivo de encharcamento tiver umidade 
excessiva deverá ser esearificada de maneira - reduzir sua umidade, até alcançar a tolerância de 
umidade prevista. 

Será refeita o trecho da calçada que for danificada na escavação para colocação dos tubos. 

5.1.5. - (Fornecimento de peças de ferro fundido cinzento tampões e grelhas). 

As peças não deverão apresentar defeitos visíveis. As peças deverão ser homogêneas, isentas de 
falhas, fendas ou trincas. 

Os tampões serão do tipo que possibilite serem travados no telar, para evitar trepidações e 
fáceis arrancamentos. Os bordos dos tampões, ao redor de sua circunferência, deverão ser 
completamente lisos. 

No que for aplicável, será obedecida a NBR-6589 da ABNT. 

aberto). 

Os furos dos tampões para içamento deverão varar toda espessura do tampão (furo 

A classe do tampão será (escolher a classe). 

O tampão deverá conter a inscrição 

"Águas pluviais - P.M. de 

Nenhuma peça poderá ter seu peso inferior a 95% do peso da classP indicada na especificação. 

5.16. - Testes hidráulicos de funcionamento. 

A critério da fiscalização poderão ser realizados testes hidráulicos de funcionamento do sistern • hh
..///pluvial construido, principalmente para detectar: 

- ocorrência de pontos baixos sem esgotamento; MINOrr --

- correta localização de Bocas de Lobo; 

- funcionamento de escadas hidráulicas; 

NUNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3 
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ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITI:It MI:MC/PU_ DE TEINEIR.x-PB, CNP.) 08.883.951/001-68 

("RFT XRI DF PI xNF.I VNIFNTo 
Para simular as condições hidráulicas, poder-se-á usar água proveniente de carros reservatórios 

(carros-pipa) descarregada nas sarjetas. 

5.17. — Boca de lobo 

A captação do escoamento superficial das sarjetas para as galerias pluviais é feita por intermédio 
das bocas-de-lobo. As bocas-de-lobo devem ser localizadas de maneira a conduzirem adequadamente as 
vazões superficiais para as galerias. Nos pontos mais baixos do sistema viário deverão ser 
necessariamente colocadas bocas-de-lobo a fim de se evitar a criação de zonas mortas com alagamento e 
águas paradas. 

• 

Figura 1. Exemplo de boca-de-lobo com grelha. 

Como a lâmina d'água é inferior à altura da guia, a equação utilizada para descobrir a capacidade de 
engolimento da boca-de-lobo será a seguinte: 

O =1,655 x P x y" 

onde, 
Q - Vazão máxima de engolimento da boca-de-lobo (m3/s); 
P —Perímetro da abertura da grelha, descontando os lados pelos quais a água não entra, como por 
exemplo, o lado junto à face do meio-fio (m); y - nível d'água próximo à abertura da boca-de-lobo (m). 

Considerando que todas as bocas-de-lobo utilizadas são iguais, as capacidades de engolimento para cada 
uma delas também serão. Sendo P = 1,72 m (1,00 2x0,36) e y 0,12 m, o valor encontrado foi de 
0,11833094 m3/s, mas na prática esse valor é um pouco diferente. 

Considerando que pode existir alguma obstrução por detritos, irregularidades no pavimento e 
alguns outros fatores mais, é aconselhável utilizar um fator de redução da capacidade de engolimento das 
bocas-de-lobo, como mostrado na tabela abaixo: 

Localizai:Av+ na 
sarjeta 

Tpc de 13óca. dt "s.. permitida sobre 4,1 

Lobo valor teorico 
De guia 80 

Ponto Baixe, Com grelha 50 
Combinada 65 
guia 80 
grelha longitudinal e.tt 
grelha traitsversat Ponto 
ou longitudinal com - ot0 Interritediario 
barras transversais I 10 al ores 

birrad ars ind i ad $.-,s para a grelha 
r >a-1,-1 e nre 

Tabela L Fator de redução para bocas-de-lobo 

( 

NUNES SILVÀNUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 1614206643 
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E.NTADo DA PAR -ti BA 
PREFEETUR m-t NICIP %I_ DE TEIXEIRA-PB. CNPJ 08.883.95111001-68 

NFE RFT ‘Ri A. DF PI XNEJANIENTO 
O fator de redução encontrado para ponto baixo foi de 50%, já que o tipo de boca-de-lobo utilizado foi o 
com grelha. A capacidade real de engolimento será dada pela multiplicação da vazão máxima teórica de 
engolimento da boca-de-lobo pelo fator de redução encontrado, resultando em 0,05916547 m3/s. 
Considerando agora o valor acima encontrado, podemos locar uma quantidade correta de bocas-de-lobo 

ao longo das vias para que toda a água pluvial seja escoada adequadamente petas sarjetas até encontrarem 
uma boca-de-lobo no seu caminho, sem que haja problema algum de transbordamento de água durante 
esse processo. F-'.se valor foi encontrado para cada rua dividindo a vazão total pela vazão de engolimento 
da boca-de-lobo escolhida, arredondado para um número inteiro_ Sendo assim, foi encontrada a 
quantidade necessária para cada rua conforme a tabela de micro drenagem anexa_ 

5.18. — Poços de visita 

Além de proporcionar acesso aos condutos para sua manutenção, os poços de visita também funcionam 
como caixas de ligação aos ramais secundários. Portanto, sempre deve haver um poço de visita onde 
houver mudanças de seção, de declividade ou de direção nas tubulações e nas junções dos troncos aos 
ramais. 

• 

• 

Geralmente, os poços são construidos de concreto, tijolos, blocos de concreto ou metal corrugado. O 
fundo do poço é, geralmente, de concreto e possui uma canaleta de seção semicircular para o escoamento 
da água_ Os ramais podem ser ligados diretamente ao poço ou pode-se, através de uma queda externa, 
ligá-los ao fundo do poço. Quando a queda exceder 60 em, normalmente, adota-se esta última solução. 

A inclinação mínima de ligação entre a tubulação de saída da boca de lobo para o PV deve ser de 15%. 

As tampas dos poços, assim como as molduras onde se encaixam, devem ser de ferro fundido com peso 
variando entre 90 kg (quando submetidas a tráfego leve) e 270 kg (em vias principais). As tampas não 
podem ser lisas para evitar que os veículos delldpelll ao trafegar sobre elas. 

niael do osso ~ano 

calha de 
concordsiOcto 

coletar 

—ffi leellielel~— beee deatmeo 

Fizera 3. Exemplo de poço de vidra 

5.19. — Boca de bueiro 
Boca para bueiro simples tubular, diâmetro ,450m, em concreto cielopico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, dimensões conforme projeto_ 

5.20. — Manutenção do sistema de drenagem 

Inspeção para cada estrutura-. 

UNES ILVANUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 1614206643 
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ESTADO DA PAR ÚBA 
PREFEITURA NIUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CN PJ OR.883.95111001-68 

SF.CRETARIA DE PLANEJAMENTO 
Sarjetas: inspecionar pontos de acesso, superficie na área, identificar danos ou bloqueios. 

Inspecionar revestimento e se existe obstrução causada por acúmulo de resíduos e sedimentos (a cada 60 
dias). 

Bocas de Lobo, bueiros, galerias e canais abertos e fechados: inspecionar pontos de acesso, 
superfície na área, identificar danos ou bloqueios. Inspecionar revestimento e se existe obstrução causada 
por acúmulo de resíduos e sedimentos (a cada 60 dias). 

Procedimento de limpeza: 

Sarjetas: Limpar sedimentos acumulados e resíduos sólidos diariamente, de forma contínua. 

Bocas de lobo, bueiros, galerias e canais abertos e fechados: Limpar sedimentos acumulados e 
resíduos sólidos a cada 60 dias, com atenção nos períodos de chuva. 

• 

• 

Uma vez que toda sujeira é levada pelas águas das chuvas diretamente para as galerias, deve-se 
fazer uma desobstrução das galerias de águas pluviais sempre que for necessário, a fim de prevenir as 
inundações nos períodos chuvosos. Este serviço deve ser realizado por uma empresa especializada e cabe 
à Prefeitura responsabilizar-se pela contratação. 

Obs: depósito de material de entulho deve ser feito a jusante da rua, para evitar novo acúmulo. 

Procedimentos de manutenção (quando verificar necessidade): 

Sarjetas: Reparar/substituir elementos danificados ou vandalizados, refazer revestimento. 

Bocas de lobo, bueiros, galerias e canais abertos e fechados: Reparar/substituir elementos 
danificados ou vandalizados, refazer revestimento. 

Teixeira-PB, 08 de setembro de 2022. 
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Item Código Banco 

1 

1.1 99064 SINAPI 

1.2 06.201.00 DER-PB 

2 

2,1 100575 SINAPI 

3 

3.1 94273 SINAPI 

3.2 101169 SINAPI 

3.3 94990 SINAPI 

4 

4.1 12789 ORSE 

4.2 C4624 SEINFRA 

• 
PR1- FF 11 

-~" 
E s•-fADO DA PARAIBA 

RA M •1( f)f- El:MARA-PB. NP.108,8 3 g51,(Kini 
‘1,:( RI. 1 .RIADL PLA.NEJA.NIENIO 

Obra 

IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM 
VIA URBANA NO MUNIPIO DE TEIXEIRA/PB - TRECHO DA RUA MARIA DE 
LOURDES NUNES DE SOUZA NO BAIRRO NOVO CAIPIRA-PB 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018 

PLACA INDICATIVA DE OBRA 

MOVIMENTO DE TERRA 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 

PAVIMENTAÇÃO 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022 

SINALIZAÇÃO E ITENS DIVERSOS 

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples 
Fck=25MPa, desempolado. 

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARG MASA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

Engen 
é 

.ei.roiPoiv41.13

Bancos B.D.I. 

SINAPI - 04/2023 - Paraíba 26,42% 
SICRO3 - 01/2023 - 
Paraíba 
ORSE -0312023 - Sergipe 
SEINFRA -027 - Ceará 
DER - PB 04/2023 

Encargos Sociais 

Desonerado: 
Horista: 84,05% 
Mensalista: 46,32% 

Und Quant. Valor Unit. 
Valor Unit 

com BOI 
Total Peso (%) 

3.486,64 0,71 °A 

im 345,70 0,48 0,61 210,88 0,04% 

m2 8,00 323,90 409,47 3275,76 0,67 % 

314,59 0,06 °A 

m2 2.419,90 0,10 0,13 314,59 0,06% 

333.891,64 68,10 % 

rsA 698,40 44,65 56,45 39 424,68 8,04 % 

m2 2.419,90 80,43 101,68 246.055,43 50,19% 

rn3 55,04 695,75 879,57 48.411,53 9,87% 

40.708,25 8,30 °A. 

un 12,00 910,51 1.151,07 13.812,54 2,82% 

m2 149,51 112,86 142,68 21 332,09 4,35% 

prefeiturakry -eurlicipoalcikelbeixicira~rsaiLiccoinn Praça Cassiano Rcxirigues, 05 
Fone* (83) 9/9921-1316 Centro - Teixeira - - Brasil 
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4.3 102491 SINAPI 

PUFFFI ft R 1. 11-ND IP §d TI-ANIMA PB. CNPJ 08,883 9çi 0001 (,' 
RI: I N.Rik DE PI ,k.‘f",.)AmENT o 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, tr,2 124,2 INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 14,53 18,37 2.281,55 0,47% 

4.4 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), 
AF_05/2021 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

M 616,40 1,14 1,44 887,62 0,18% 

4.5 103696 SINAPI SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. UN 5 132,32 167,28 836,40 0,17% 
AF_03/2022 

4.6 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

un 5 246,44 311,55 1.557,75 0,32% 

5 DRENAGEM 111.887,68 22,82% 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

5.1 102314 SINAPI JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECH0),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE m' 250,87 7,48 9,46 2.373,23 0,48 % 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

5.2 92210 SINAPI DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE M 22,4 154,40 195,19 4.372,26 0,89% 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
5,3 92212 SINAPI DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE M 139,07 278,27 351,79 48.923,44 9,98% 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015 

5.4 1 CPU COLCHAO DE AREIA (SINAPI 72948) m 11,13 138,43 175,00 1.947,75 0,40 % 

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
5.5 99242 SINAPI TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = UN 6,00 2.510,56 3.173,85 19.043,10 3,88% 

1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO, AF_12/2020_PA 

5.6 97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12f2020 UN 16,00 1.506,32 1.904,29 30.468,64 6,21 % 

5.7 11301 SINAPI-I TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 8125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 
600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) un 6 627,44 793,21 4.759,26 0,97 % 

Responsável Técnico 

NUNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 

• • e • • • 

E-mail: priefieltuirarniuricipailicteteix . camiraKetAgrriail-ccii-rt 
Fone" (83) 99921-1316 

Total sem BDI 396.962,84 
Total do BDI 93.325,96 
Total Geral 490.288,80 

Praça Cassianc) Rpcirigues, 05 
Ce.ntrc> - Teixeira - Paraíba - Brasil 
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P}EFEflt RA MF'k IPAI. DE EL‘EIRA CNP,' O& 883.951, fiCkal 

S REÀRIÃ DE PIANEJ1?‘ NI- O 

Composições Analiricas com Preço Unitário 

Obra: IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 
EM VIA URBANA NO MIUMPIO DE TEIXEIRA/PB - TRECHO DA RUA MARIA DE 
LOURDES NUNES DE SOUZA NO BAIRRO NOVO CAIPIRA-PB 

Bataalla 
MAR - 9112123 Parana 
SIOR03 - 5112023 - P . 
CRIE - ak26Z3 - Sergipe 
SENFIRA -821- Ceará 
DER - PB 0412023 

Composições Amainem corn Preço Unitário 

Composiçoes Principais 

CAMIgo Banco Descrição Tipo 

990E4 SNAM LOr8ÇA.C3 GE PAVILIENTAC,..ÃO, 4F_102018 SERT - SERVIÇOS TÉcHr,os 

93393 SINAN LOCAÇÃO DE PONTO PARA~ACM T 30IAFE2k A77012018 T - 3E~ :tem= 

1.2 COdigo 133/SLO Descrição 

Composição 0623100 DER-PC ~A INDEATIVA DE OBRA 

2.1 C.odigra Banco 

Proposição 100575 SINAM 

Coniposição 
Aicdisr 

AINAar 

5932 SNAPI 

5534 SIN,API 

88315 5e45l1 

340 se, LS c 0,21 

Valor do BOI rai 012 

Va'0,3C4 12,87 

Descrição Tipo 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICMS OPA vegete/amem, AE men IRAM - PAIMARETAÇ 

1.10TO~DORA POTENCIA MASICA LAZMOÃ FRIAE111RA WARC-rxrs' 123 PIOR CUSTOS HCRARLIS DE CIM 
HP, PESO BRUTO 130321(13. LARGLR A DA LAMINA CE 3794 C:10R4C MMIUMIAS E ECKAPAMEXCROS 
AF CCi2014 
1ALTTONAEUDORA POTERCI ImisrA :xxect,a,, ,',1~R.A MARC," 125 CHOR - CUSTOS 14DE4J48)SDE
NP, PESO BRUTO 130321(75 LARGURA DA LAMINA CE SIM - CRI DIURNO_ MAQUINAS E EA.301~70S 
AI 062014 
SERVENTE COM ENCARGOS COMELL~CARES SEVA- SERVIÇOS weRsos 

MIO som LS 0.01 

ELD.L 
2442% 

Und 

EI

Rusid. 

Encargos Sociais 
DesOrleradO, 
NO/iSLEG 84,05% 
Mensalista: 46,32% 

Valor Unit 

1374 02 09036 9,87 

LS 

Und 
or" 

Valor da ea 002 

Und 

H 

LS 

0,13 MO cosi LS 

wel =-ai 

Qtalet Vale IAM 
1.1=11000 296,60 

Valor wA, 901 

Quant Valor Una 

1.0003090 0,10 

.0901090 22352 

77,62 

ME 1447 

961 140 com LS 

eakir sem MN= 

Total 

0,48 

0,48 

0,39 

0,60 

Total 
296,60 

499,47 

Total 

0,10 

0,02 

0,07 

0,01 

0,02 

0,12 

31 Perigo Banco 

Proposição 94273 SINAPI 

CaiPlasIção 88309 SIPAPI 

813/6 MINAM 

88028 SIAM 

000303713 SINAPI 

00004869 SINAPI Insinuo 

ASSENTAMENTO DE GUIA (1100-FlOIE14 trECHO 
coNEEcraowne EM CONCRETO PRE-FARRICADO, 010579

Icem +COWERPIENTO X BASE IN.ERrizz x 
ALTURA" PARA .AAS URBANAS mo vekkeim AF 992Q16 

Tipo Und 

DROP - DRENAGENAOBRAS DE EI
CONTENÇÃO POPAS GE VISITA 
E CAMAS 

PEDREIRO 00“ aicAReos COMPLEMENTARES SEU- SERVIÇOS DINERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS CPA9LENE0TA8ES 

ARGAMASSA TRAÇO 1.3 VOLUM DE avEHro e Awflo, 13E23*4 
i:9•110Ak PIC.HARO MANUAL AF 062019 
AREIA FAEDIA - POSTO JAZIONFORNECEDOR -AEAG 34A 292118, SEM 
TRANSPORTEt 
9E57-..10 OU asa ce CONCRETO PREMPDADO, CUIP I61. "19 X 1515" 
12411-1 X LULA 

SEDI - SERVIÇOS ONERSOS 

SEU- SERVIÇOS OMERSOS 

PAMfflial 

&Mimei 

MO sern LS 

VA"- óes HCA 1170 

H 

14

gt/.

ri= 

Ii 

IS = 

Clitant. Valor Una 

1 0000000 44,65 

4,3940030 13,55 

0,3940000 11447 

ILER3000 550,60 

00172030 115,80 

21874 

Vaiar ran -- _, 

„ LIR 5 Fa 939 

Total 

44,65 

7,70 

6.09 

1,18 

0.80 

28,86 

10,01 

55,44 

3.2 

Compos o 

Co~o 
Arrear 

Compuição 
Assisar 
Compe~ 
Ai irise-
Componsá-o. 
~Em 

Inumo 

Inumo 

Córrego Banco 

10 1165 wN..ui 

5684 SINAPI 

MSS SINAPI 

03300337 SNAPI 

00004345804591 

Descriçã o 

secuçÃo DE PAVIMENTO SEI PARALELEPPEDOS, REJ 
ARGAMASSA TRAÇO 13 (CIMENTO E 687IA.2. 

O 

ROLO COMPACTADOR VDRATORSO DE um PUNDARO AÇO LISO 
POTENCIA 80 NP, PESO opeRwamt-v_ /MAMO e,1 IMPACTO DIN)4ACO 
18,15,9.5 T, LARGURA DE TRABALHO 1 66IA - PP' aLkno AE2aeac4 

ROLO COMPACTADOR ~AT ÓPIO DE um co.74014e AÇO 160, 
POTENCIA 80110, PESO OPERACIONAL AIA i01.40 4,17 IMPACTO MANCO 
16,15 / 9,5 -T 1110883105 0€ TRABALHO 1 68 IA 05I444,3 AI 3014 

CALL' ETERS] COM ENCARGOS COMPLEIMICTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COLIALEMENTAFWS 

ARGAMASSA TRAÇO 13 MN VOLUME DE rIMKTO E AREM Aer IA 
741694.8,0 VECANIÇO COSI BETOPERA 406 L 9F082313 

Tipo 

04017 - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MACt/INAS E EDLIPAMENTOS 

PIOR - PASTOS 14790.0109350 
ktitERINAS E ECISAlp~ras 

SEDI- SEP Aças DIVERSOS 

SEU- SERAÇOS DIVERSOS 

sim - SERVIÇOS DMERS, 

AREIA GROSSA - POSTO JAZONFORNECEDOR (P57190100 983, JAZER terrenal 
SEM TRANSPORTE, 
pARALELEplpEre oFtrárinco ou RASA  TOCO PARA PAAMENT-ACALL SEM AteArãO 
 E. ,-,VARIACA13 REGIONAL DE PECAS POR M2s 

540 54,9 7„42 

Vakir do EMA 2124 

Und 

14

or.

MA 

IS = 

Quant. Valor Uni 

LOONMEafi 8043 

021031 15403

01309000 58.46 

0.4021065 19.41 

0,4321031 18,47 

00204003 51773 

0,1140000 116,50 

(l„02010000 4.048,96 

624 LIO caro LS 

Vakr non 1431= 

Total 

8043 

0,47 

7,55 

7,80 

6,22 

10,56 

13,29 

14,45 

13,66 

101,57 

3.3 Código Banco Descsiçáo 

Composição 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO WA. 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO 
CONVENCCINAL NÃO ARMADO. AF 0723' 

Coraposigho C.ARPNTERO DE FORMAS DZIM ENCARGOS C0W0,134E98T4W_S 

Ama. 
Composição PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Annlismr 
Composição SERVENTE COAI ENCARGOS CONIFLEUIENTARES 
~dar 
Composição 
Moinar 

86262 514191 

88308514491 

38316 SPMPI 

94954 50/491 

salmo 11ee1028512 51N891 

Amimo 00304500 SINAPI 

Insumo 00304517 MAR 

CONCRETO Fel( -,-- 204.105, TRAÇO 1273) 9514 MASSA SECA DE CIMENTO,
AREIA MEOMI BRITA - PREPARO agEemeco com RErnsE,fta ore I__ 
A. 452021 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE NIADEOP.A, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
SARRAFO '2,5X 1(7 PA EM PINÇAS, MISTA CC ECUIVALEACE DA Re.WILS - 
EIRUTA 
SARRAFO '2,5 X 7,5' PA EM PIAUS, ! TA OU EQUIVALENTE DA RECAIO - 
BRUTA 

Tipo 

PISO PISOS 

SECA - ~as ONERSOS 

SEU- SERVIÇOS DIVERSOS 

5054- MWS DAMPSOS 

FOES - FUND,WOES E 
ESTRIM.P.AS 

1.1.34~ 

44~ 

1,198814 

Und 

or.

44 

H 

14

A á 

11 

Client. Valor Ditit 

1,0000030 €85,75 

1,6' 0 1923 

1,4149090 19,56 

31117073 10,47 

12315099 444,79 

I0213091 8,44 

-esmoa 7,18 

2,519017810 45,5 

Total 

695,75 

31,28 

27,67 

47,05 

547,75 

0.241 

22,43 

12,37 

E -- - porgerfirirturahrrvueniciçoaliciartAnt 
Fr/ (133) 5;19142124-11a18 Enge heiro Civ 

CREA: 161420664-

.L. I O" 

- "I CIXI2NE7I - - 
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beton o 

ESTADO DA P.

( IPA 1. DE 1 LIXEI RA - 

TARE.). DE 

93005058 0I58P1 PREGO DE AU) POLIDO COSI CARECA 17 X21 52 X11) 

154T551 -68 

Manial 

IS 75„10 

Vedai do BOI a 19281 

KG 

LSe 

4.1 Cratigo Banco Descrição 

Composição 12769 DRSE Rampa ponne para acesso de ~Medes a passem pitam, are 
~les FdA=251,1Pa, desempolado 

Ca-n.0~ 
Auxiliar 

Airdiar 
CorripoOo 
Ainekiar 

T7 r,..eE 

2497 ORSE 

2529 ORSE 

Meno eie carão de n3e5e5303,1, can iceeen. de er9s, ede 

&nuança° maneio.; de vale ou weiaor nalenal de I* magno prolunaciace de
1 5Orn 
alevi-reo pre-rnoldado de CO......01CS it,12 -c 030 Ic'd0,),  scbre base de 
amuas wenples e ~o cc071 ~nassa de ames- tr: e arco roço 13 

Tipis 

Fane Coriardeues. ain 
Sina:Aos, tipo TeciceSierine e de Me 
Reserendo 
Aeernee Remara Carçontações 

Ese~-%Mtae..on rena Ditam 

• r...gc

Can~ 3644 ^ ~meto de supmacen de ase de 0.7a de.'-~dsrea,02,xnamal Parecociaçals E". 

Nadar 
Compunção 7324 CRSE 
Andar 

Feso Lett Ocasional abo Menu de cen~ wtaido pederideras Musa, 
dirmersdas 2.5,25an ~ma oem seczernmso aboidesedade ao-e reitereadd 
enctuSNe regiMnação de base 

Composição 9299 ORSE enZ".0 W.O. fabricado na obra Olepetaxado e adensado 
~ar 

 •  Cearámr4as 

330 ~115 r--> 

Valor de Beel e 245,55 

Und 

cco 

de

de

rie 

ree. 

de

ree. 

=> 

1,2 

~no 

Insano 

Insiro° 

Insano 

Insumo 

Cocigo Banco Deseriçâo 

C4524 SE048RA 

13109 SEPFRA 

0441 SENFRA 

13996 5E9~ 

11129 SEPIFFIA 

12543 SEINFRA 

113623 SE1NFRA 

PM) PODO-IML EX70440 BA PUC ESP. 3C1d. A500N7400 0e.:4 
41904814554 iFCRNECKIENTO E ASSE4TANBVT01 
AREIA MEDIA 

CAL HIDRATADA 

CIMENTO et.5400AN0 

LADFUJIBTA 

SERVENTE 

PISO TATE ALERT ALOU DIRECIONAL EU PUC (CCNCRET-01 E SP. 3crie 

Tipo 

PISOS 

Nercoral 

~ai 

Mão de Cbra 

lerão do Obra 

Iceaseial 

4110 sern LS 

Vala do 904 

Und 

1(6 

KG 

H 

H 

64

L.5 

4.3 

Composição 

Conercer- i 
Andar 
Composição 
Anda-
Moam 

Insano 

Insano 

D.odipo Banco 

102491 SOLAR 

853113 SINAPI 

88316 SINAPI 

2070.01195 

~erma SPLAPI 

E11012815 SINA51 

Dosa-iça° 

PINTURA GE PEO COU TINA MRe.r.A 850104r„..343UANLIAL. 2 DEIPACR 
INCLUSO FLINDO PREPARALKM. Ai8_95-2521 

PINTOR CCM ENCARGOS 00811 05741419E2 

SERVENTE COAI ENCARGOS COLPLEMENTARES 

SaADOR ACR.LICO OPACO 5R654.4119473i83REX7E14155 

TINTA A10RL13A PREMIAI PARA PISO 

FITA CREPE ROLO DE 25 MA X 91 51

Tipo 

PIPO. 8947:2885 

5E01- DERW,...519MRSC25 

SEM- SERVIÇOS not-nscs 

Readiial 

~ai 

MC som LS 

Valor, do BOI a 

2.% 

383 

Und 

no' 

54 

H 

O 

UN 

IS 

4.4 

COrf..if,A) 

COr caoo Banco Des.nwo 

560406584411 

88310 SINAPI 

MIURA DE 81E33-5I2 COAI TINTA BRANCA A FaSE DE CAL 
AF 0522421 
Pe40089 COM ENCARGOS CONPLOIENTARES 

48316 SINAPI SERVENTE COSI ENCARGOS COSIKESIENTARES 

180111101 SINVI CAL HIDRATADA PARA PRTURA 

04C 

0,39 

Und 

SI 

14 

KG 

LS 

4.5 Código Banco 

ComP 'osição 102 SINAPI 

Con~ 
~lar 
Conoosicao 
Atrofiar 
Campo:~ 
Aukoar 

102197054451 

102218 084301 

102446584451 

Descrição 

FORNEalAENTO E IFWALAÇÃO DE StPORTE DE latTaDEIRA ~PLACAS 
DE ~AO EM CONCRETO, COM al.= DE 2.551 E 5E00 DE 75 X 7.5 
CM. AF 012022 
1114752R4 059400 mit5L410019 ALCLIDICO 90400022 EU MADEIRA. 
AF 01'2921 
PINTURA 7187.A DE ACASAMENTO weskrarrrscrhp , rarm  TE Ste, 
FOSCO ELILIADERA. 2 DEVA05.18 912921 
01,9006020 FCK 19dPA, TRAÇO 1:34113.45434 Tate5.5A aNENTO,
AREJA LiOnykr SENO ROLADO) - PREPARO MANUAL W385,2921 

Con~ão 962E2 SINAR CARMASTERO DE FORMAS COO ENCARGOS 009 628 , ,5 
andar 
ComP05,930 88316 514/41 SERVENTE COM ENCAR:Ars. C,3818~10,9WIES 
Annliar 
insano 00004491 584441 PONTALETE 175 X 7,5" CAI EM 05378 00 F.04.95905NTE DA FrrGPIO 

FRUTA 

Tipo 

PPM - PAVIIIENTAÇAD 

P641 - MOURAS 

P840- PINTURAS 

FIES FUNDA/XTES E 
ESTRUTURAS 

SEC.- SERVIÇOS IXVERSCS 

550 1- SERVIÇOS DIVERSOS 

~ai 

(EteiLS 19.45 

Veia de 573 34,96 

Und 

UN 

err 

nee 

H 

14

81

LS 

1.6 

CornposkTo 

A 

insumo 

Codepo Banco 

5213444 5100003 

Dose/41,90 

Plic21 de 85848~30 100 4(0 

1.41- tonseareiato e ~mação 

COaffigo Banco Equipamentos 

E.9657 510I03:1 Cana!~ carecera nern ~ode de 51- 115 

1 i jar Thid.,151,..." AO\ td.I. 

1 cl SI UL» tatt"Nak 1.4 ito 

014044 

Tive 

NUNES UNA-NUNES 
Engenheiro Civil 
'CREA: 1614206643 

Und 

Urtiga:ação 
Opor-ativ. a Improderlhia Operativa Improdutiva 

0.3.i O 70 14€.31,72 53.2232 51,4724 

0.2994000 3040 

64.131 MO can LS 

Valor COT BOI 

7,00 

140,15 

079.56 

Quant. Valor Uni Total 

100000X- 91951 910,51 

0.4983039 593.28 74,37 

1.2240400 44.28 54,19 

340.64a097 36,91 132,51 

7,-.66/31112CB 13.25 101,43 

119,74 

0,7650000 5E984 428,27 

117,0) IAD ctyeLOe 257,52 

Vala can 80Ia 1.151,06 

Qual* Valor Uni Total 

TOMBO 11.256 112.86 

001 83) 67,50 1,22 

273909111 1,19 3,00 

2.89150930 056 1,55 

1,139900011 23.77 33,23 

1,2518W) 15,55 19,43 

1,1000900 49,48 54,42 

2406 540 CGT LS 52,56 

Vaeor can BOI 142,67 

Quaii, Valor Uai Total 

1,0090930 14.53 14,53 

022501100 23,10 

9.1159090 15.47 1,77 

0,1603060 10,95 1,60 

0,4279000 12,58 5,37 

00100000 7,46 0,07 

2,48 510 aro IS 5,44 

Veda- can EiDI 18,36 

Onant. Valer Una Total 

3 091900-X 1.14 1,14 

0.93709£9 20,81 0,75 

0360090 3567 0.24

0.109080X1 1.33 0,14 

0.33 040 nom t5 => 0.73 

Vapor can BOI= 1,44 

Quis& Valor Uni Total 

1,1808108 132.32 433,32 

21,41 21,19 

13.4) 12,29 

609.55 1365 

05152800 19,73 9,90 

14455900 1447 23.90 

36309000 14,16 51,40 

16,72 MO coro IS = 3641 

Vdtt COMI 157,27 

Catana Valor Uni) Total 

1,0800100)) 246 44 245,44 

Custo Opera clareai Custo Horário 

Custo Horário do Equipamentos a 81,4724 

911 eibee,... 15

- 1 ei x - I -non uflr..k.-3 13r 



11155/1010 

&inumo 

O 

Atividade 

• 

JZ, 

ESTADO DA PARA 
IPAL DE TEIXEIRA-PR, C 

SE( REFARIA DE PL -EJ.i,:k DINT O 

Código Banco Mão de Obra 

P9330 SICRO3 Moram, 

P90:24 SIGRO3 Servente 

Banco Código ~idades Auxibares 

SICRO3 5213414 Piora ern api ne- 10 when:Todo COM odiaria retrarreeeão Ne I ST - confecção 

5.1 

Corri 

Atediar 

Composição" 

Cediço Banco 

102314 SPINI 

5631 ~PI 

5632 SPIAPI 

88316 SINAPI 

5.2 

Composição 

Composição 
Rodar 

Composição' 
~do 

Corop~o 
Amilionr 
Composição 
re 
Cooposição 
Apoiar 
trzsumo 

Código Banco 

92210 SNM 

5631 MAN 

5632 594,491 

311246 SOltAM 

88316 SINAPI 

6.4820 504620

00097745 SPIAPI 

i :Dr,e2200 

EIXIX1403 

auzillidade Unidade 

LIO soo 

Valoro. 904 -=> 

Sabido Hora 

254147 

16,7501 

Custo Horário da Mão de Obra =o 

Adr-1/.0.. Foramo/too 0,816)co 

Cudo Horário de Execução --o 

Falar de ~dia da Chuva - F 1C co

Custo do FM e> 

Produção de Emane eo 

Ct290 Unho.' o de Emcição co

Preço Unitário 

554.5100 

Custo Temi das Atividades ao 

1701 Isco 14,33 LIO mu IS =o 

Valer cem ODico 

Descrição 

ESCAVAÇÃO MEC.ANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEM 
MONTANTE E JLISANTEARLA COWOOÇÃO PORPTECI4OLC13141 
ESCAVADERA TO 8 ROL LARS. MENOR 129 5 R, 634 SILO ZA 
CATEGORI0, LOC-A13 COM BAIXO met De INTONEROeCIAL AF.15281621

Tipo 

MOVT MOVIMENTO DE TERRA 

Und 

ret 

(ligar* Valor Und 

1.09090013 7A8 

ESCAVA0ERA HORÁULCA SOBRE ESTERAS CAÇAMBA 0,96I  PESE. CHOR - 0115T136 ITICRARIOS DE 
OPORACIONAL 17 T. POTENCIA MT". llt 1401 - D-P 0E60000.,19_050€14 01.1~ E E0€lP~71 

ESCAVADERAHERÀULICA SOBRE ESTOPAS, CÁÇAMS.A 3 ItS FE"-SO CI4011 - CUSTOS éltp.iRre DE CRI 06272090 7232 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA MILHA 111 HP -05 OLPHO. AF %WH ~MS E EDLIPMENTCIS 

SERVENTE COM ENCARGOS C01.4.5139604TARES SEDI -864100 605 H 0,9522000 16,47 

1.10 es_m LS 12,913 

Valor oot51D1 1,97 

IS" GO/ 190 can IS co

trakir com BOi 

Diestalçti3 Tipo Und Quaret Valor Uni 

TUBO De camc.REro PARA REDES COLETORAS DE A59UA.5 PLUVIAIS, 
015116100 0€ 400 IAM, .porrik Rim& ets-roloteEteinco , COM 96010 

MT() - ASSENTAMENTO DE 
71.11300 E PECAS 

• 1,3090300 150,40 

NNEL DE 841ER~NCIAS - FORPIEC1~0 E ~PANE ,: C 
A7 162015 
ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBW ESTEIRAS GAÇA81311 80 V3. PESO - CUSTOS IN:RAMOS DE 0,7.051003011 188,87 
OPERACIONAL 17 7, POTENCIA BRUTA 11? HP - ChP 0620310 AF 0623/4 INNTUINA.S E EOUIPAblEINTOS 

E SCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.60 1.13, PESC CHER - CUSTOS ~AROS DE 0,1550000 72.32 
OPERACIONAL 17 T. POTEISCR BRUTA 111 - CRI DURMO A0 J162514 ~ÀS E 60 P600514100 

ASSOST AMOR DE TUBOS COM acARGas toaskeuvírmaes SEU- .515016Ç,26 GMERSOS li 6.346.860 16.14 

SERVENTE COM ENCARGOS COMP-ENENTARES SEIO- 5E141̂ .015 DEAERSCS 520900 15.47 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUM- DE CIMENTO E AREM VC, 44 
-Moa). PREPARO 1••*".sm__ AI' 012253 

SEIO - 869016 C6 DIVERSOS 141801860 59380 

Moteral • 10318665 1(652 TUBO DE CONCRETO 40861600 PARA AGÁAS PLUVINS. OASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E Ws 45. DTAMETRO NCMINAL CE NULA/ 

5.3 

Corrip~o 
Mago 

Coupose,ão 
Atodai 

Composição 

Con~do 
Ai reine 
CornibbeiçAn 
Aumlbr 
iMi10112 

Código Banco 

92212 SNAPI 

5631 SINAPI 

5632 5041.E1 

82246 50 A:9 

86816 SINAM 

88629 SINAPI 

00007025 504620

MO nem LE 

Valor deBOI 

IS co 7,53 NO co., IS co

Valor corre 0821co 

Descrição Tipo Und Q10111. Valer Uni 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES C1*E70€AS DE AtSUAS P2251605, ASTU - ASSENTAMENTO CE 
TURDS E PECAS 

• 5.0000M0 278,27 
DOWErRo DE 5058.48.1 ~TA 11105414, 0451 ")5W0CAL cav s.kçço 
NNEL DE INDEPEEPENCIAS - FORNECIMENTC E AR0ENT40053,70. 
AF 1212015 
ESCAVADERA HORAIXICA SOBRE ESPORAS, cArAwv, 0,00 563, PESO 04184 - 4:11,705 PIORAMOS DE CHP 0,1050000 19987 
OPERACIONAL 177. POTENCIA BRUTA / 01 HP - CHP 0110540. 86 0626114 MAQUINAS E EOLIPANENTOS 

ESCAVADERA 1410RAULJCA SOBRE ESTEIRAS, cAçAmas, s va PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 62210000 7232 
OPERACIONAL 177. 0.1.11t9ICIA BRUTA 11114P - CIO DOL.000 A.0,5/2014 IgãalINAS E EOLIPAMENTOS 

ASSENTADOR DE TUBOS 0018 ENCARGOS C01/PLE116576066 5E131- SERVIÇO& INVERSOS 14 54800 16.14 

0E55E141E COM ENCARGOS C-01004LENGSTARES 50111 56155070,15 0029.5505 1-1 O ~616 15,47 

ARGAMASSA TRAÇO v310.1 VOLTAR DE CIMENTO E 50616.086056
tiaproo. PREPARO MANUAL AF 00203-9 

SEM - SERVIO3S015EASOS 0.0950016 343.69 

Tueo DE COAFCRETO ARMADO ;ARA AD PLOVINS„ Abental 100009 21000 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA_ OPMET-90110M04A6 DE = 805808 

MO sem IS co

Valer do 0831 co

10117 UOco,,lSco 

Valer rem BOI 

Custo Horário 

25,4147 

33,5002 

58,9149 

9,0030 

149,3873 

0.01009 

0,9050 

3,3900 

46,7958 

Custo Horário 

199,6458 

199,6458 

31,31 

33 1,54 

Total 

7,48 

4,72 

1,96 

0.80 

1,40 

9,45 

Total 

154.40 

13,97 

Suo 

5.58 

10,70 

1,18 

111,77 

16,48 

195,10 

Total 

278.27 

19,8.3 

15,98 

7,95 

15,25 

268 

216,30 

23,70 

351,78 

5.5 Código Banco 

Corravução 96342 SNAPI 

ComporgOe 1016.33 SINAPI 
Ainedar 

CG. 31pU9100 5678 594401 
AuMar 

Descrição 

BASE PARA PeçO DE 501F0 °ROJAR P./.144, DRENAgEst 
GOnt TUMOS caR0,'.Ieas1448:32 , OlikleETRO PATERNO= 12 41. 
PRCFLINDIDitDE = 1,4051 W-CLUINDC -FANFA°. AF_322929 PA 

~PARC DE 03.283006 VALA COM LARG:..RA MENOR OLE 6556 CON 
comum 13E OREA, LANÇANENTO LECANIZPOC 86_03:10:4 

RE1NDESCAVADE FIA scerse 00265 0,0,82 C.5831ECADERA, 731123 oca 
Paresa4 150 .80 01P. C.AÇANIBA máne;,- 58411 1 Le. ~1414A, 

RETRO CAP. 935 613, PESO OPERA:X.43AL 74464. 5.674 KG_ 
ESC/a/AÇA() 8055.4.37 M - CIO' 04.64116/1. .9F_13013014 

• inicirmuirnec 

r.6 : (EU) 50ol511...21-1a16 

r.riçar 

NUME 
Engenheiro riVii 

CREA: 1614206 4 • 1~0~0~. 
l< 3, 

65 - (.118 - 1 017_,),3 13r ..31•5ii 

Tipo 

DROP - DITENASIEWORRÁS DE 
CONTEN;AD /POÇOS CIE VISITA 
E CAMAS 

MCAN trOVIVIENTO DE TERRA 

Und 

rn,

Quant Valor UM 

2.510,56 

01012100 130,39 

Total 

2.510,56 

137,54 

13,19 



ESTADO DA FARUE-k 
"Mc IPAT DE TEIXEIRA P . CYPI 0{#01-õs 

RETARIA DE PT -N. NIJAME \To 

Coomosição 
Assear 

5679 $INAPI RETROESCAVADERA ~RE RODAS COPA GARREGADERs. TRAÇÃO 4X4. CA4OR - cusros ~nos DE 
Par-Emes Elo. BC 1 csçssoasC~EG. CAP. Nele, 1 AG, csr....wiss MADINISAS E ESALIPAALENTOS 
RETRO CAP. 235 563. pEso OPERA/20NA. sim. 66741(0. PRCIFIINCONDE 

50,40 

Escs~ mAx. 4,37 hl - C2-11EXURNO,AF 550014 

Composição 
Aindliar 

82319 ARGAMASSA TRAÇO 174 (EU VOLUTE DE ~KW E AREIA ass., SEM- SERVIÇOS DIVERSOS 
CRACA. PARAIXIMECO CONVENCIONAL, PREPARO mEcAsiczp COU 

435,38 

BETONEIRA MO 1. AF 032019 
Compo0ção 43209884881 ._...14r3-T3 ECOA ENCARGOS CORIPLEIENTMES S E - $8ERVIÇOS DIVERSOS 17,5654000 
Amnar 
Composição 88316 884.561 SERVENTE COM ENCARGOS COMPUSIJENTARIES SEDA - SERVIÇOS DIVERSOS 14 13,201440,15 15,47 
Anyibar 
ComPoskAo 66528 MAR AROAVAS,SA TRAÇO 13 (EU VOLUME DE MENTO E MEIA NÉDIA SEU SERVIÇOS ~OS He' 04178000 517,73 
Ancilar CINE.A... =ARO TEC-MOCO com scromE~ 4031 48 000319 

69995 SNAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALMENARIA FIES - FUM-1AC4PS E 9,0754000 849.86 
AMA% ESTRUTURAL AI 960521 
Composição 80699 SNAPI APARAÇÃO DE CANTA DE ALVENARIA ESTRUTURA  ~O se DM. FLIES ApOES E KG 22563611 10.57 
Armlar 0 992021 ESTRUTURAS 
Composição 92767 ~PI ^AÇA° DE UME DE ESTRUTURA CONVENDONAL DE OC8OCIETE1 F LIES - FUNDAÇWS KG 12,3619012 14.93 
Amokar M418DOR:0L0(00D AÇO CA-60 DE 4,2 IN -1.47DATA IL 88_Osi2032 ESTRUTURAS 

Composição 54976084841 CONCRETO FC15 = 20N49, TRAÇO 17273 PAI NASSA SECA DE C, MENC(01 FRES -FUNDAÇÕES E 5,45570,00 437,13 
Auxitiar AREIA 6ãâmiA1 BRITA PREPARO MECMOM COM SETONERA 4601 ESTRUTURAS 

Ai' 05 211 
Composição 96536 siva F58RICAÇÃO, morassEm E DESVOIRAGEM DE FORRA PARA FIES - FLAXAÇÕES E 07540050 64,76 
AussIar BALDRAME EM MADERA SERRADA, E=25 MI, 4 UTILIZAÇÕES. 48 002037 ESTRUTURAS 

C.omposçAo 97738084841 PEÇA n9CIL3R PPE~ADA, VOLUME DE CONCRETO DE 19 A3€ RIES - FUNDAÇOES 0,17021059 3 451 4 

Auidiar LITROS, TAXA DE FERA DE POLPROPLENO APROXIAADA DE KGM'. ESTRUTURAS 
Ai' 012018 PS 

ar 
97749 90109 PEÇA CIRCULAR FEREAKI ORM, VOLUME DE C'ONERETO ACAVAUE RAICAÇCES E 

LITROS. TAXADO AÇO APROXIMADA DE 11(0.48, 48 03.2018 ESTRUTURAS 
Ens;mi 

Insurno SICAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FOIERIAS DE SLADEPA, DE RASE &Taro o/ 0,015/X33 9,44 
OLEOSA ERKILSIONPOA 09 AGUA 

'opimo 22904401 SINAPI PONTALETE 7,5 X 75' CM EM PIAUS. MISTA DO EQUIVALENTE DA FEGIAC Si 0,3313006 14,16 
BRUTA 

Imumo 56694517 684A81 SARRAFO '25 X 7.5' CM EM PIAUS RdsTA DA EQUINATENTE DA REGRO ~..z$ 61 53940000 
BRUTA 

Immo 10051369 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM C ARFO& 17 X 2712 12 X 11) Uneriat KG 0904508,0 73,85 

inurie 00006193 SINA?, TARJA lISO APAIIP_NADA 255 287 Cld DE NACAP.AACUNA, Afar,,zi 
DE EQUIVALENTE DA REGRO -

Si 12356033 1403 

rsumo 90007255 $PLAR TUOLO CERAMICO MACACO COMUM 20X 19 X 29' CU 51 X A X C1 141.0noal UN 598,2228099 060 

AC safo LS 3R13.47 IS 6, 325315 140 com IS -6> 

Valo- Rio Bei =, 503,28 Falm com 51016--> 

5,5 

Composição 

Compooçâo 
Amaor 
Innono 

Cosipo Banco Descrição Tipo 

f Próprio COLCHÃO DE AREIA ISNAPI 729433 

883/6 DTMEI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

21e370 SINAFI AREIA MEDIA - POSTO 142I3A8,ORNECEDDR (RETIRADO NA MALscal 
TRANSPORTEI 

1.809511119 

Valor do BC4 =-> 

Und 

DROP - ORENAGEMOORAS DE NP 
erkcremr.Ar, r P(671-15 DE %mas 
SEG( ~CDS DIVERSOS 

2.45 

36 57 

Quer& 

-79003,959 

Vaiar Unit 

0,4000030 15.47 

os' 1.15035891 115330 

IS -6-> ZOO IAD com IS 

Valor con ADI => 

10,39 

343,57 

213,50 

33538 

64,07 

24,58 

184,19 

203,57 

48,82 

76,27 

457,82 

0,14 

4,59 

1,95 

0,83 

18,12 

357,73 

715,72 

3.173,84 

Tola) 

138,43 

6,18 

13725 

4.51 

175,00 

5.7 

Composição 

Compunção 
Auidbar 

Comp.siVo 
Atolar 

Cirriposição 

Composição 
onAr 

Composição 
Aurdiar 

Cropon,Ao 
Audi& 
Composição' 

Caen~,áo" 
1110~ 

Composkáo 
~liar 

C.. 
Au,ãar 

insuflo 

Insisto 

Imano 

COe&go Banco 

97949 $NAPI 

101616 SINAP/ 

5678584881 

5679 SITIAM 

LOMO SANAM 

03316 $INAPI 

88628 SINAI 

49995034881 

89999684311 

94970 SI4AP1 

863,16084681 

97435084881 

9~2 SINAP1 

05034491 634881 

00004517 SPIAPI 

Descrição 

CAIXA PARA BOCA DE 1.030 
TIJOLOS cERAMICOS MACIÇOS, 
AF 122020 
PREPARO CE '01430 00 VALA COM RARD.ARA SOROR 0.38 1561 
(ACERTO DO OSLO NATURAL', AI' 502621 
RETROESCAVADERA SOBRE ROCAS DOV CARREGMOERA. 28013.72, 4X4 
POTÊNCIA LIII 84 141'. C.AÇAMBA C  CAIR 1/91. "145 c.,>ÇAAIBA 
RETRO CAP. 0 26 ma PESO OPERs~ 9414.64174 KG 030EUNCEACE 
ESCAVAÇÃO 1.1A7( 437 - CRI' 08,31880 48_4E0574 

PETROESCAVADERA SOBRE RODAS CDRI CARREGADEIRA ',RAÇA') 454 
POTENCIA Lio.% HP, CAÇAMBA CARREG. CAP, MIL 1483.CAçAMEA 
RETRO CAI'. (1.26613. PESO OPERACIONAL PAN4 6,4741(75 PRURIA:DL:ADE 
ESCAVAÇÃO MAX, 4,3761. CHI DIURNO, AP_96230-14 

~LASSA TRAÇO 1:4 (EM VOWRE CE ONEATO E ARES'. 008021 
MOA) PARA ~Pisco coweiciomsg.. ~mo ~Uca 
89470146168 460 E. AF 0&2919 
PEDREIRO COM ENCARGOS CCIAEGEMENTARES 

SERVPUITE COM ENCARGOS COMEI_ ..IENTARES 

smassuss "rmuo 13 ced '1A38/8.E ameire E ARES'. '. 4715 
~AI PREPARO REC4141C,0 COM EETOVERA 48,002019 

GRAIREANENTO DE CINT SUPERER OU DE VERGA EM APIEDARIA 

ESTRUTURAL AI' 092021 
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTIKETUR6L, 059.80500 05 131111.0L 
Ai' unazt 
CONCRETO FCK = MAPA TRAÇO 1.27-3 ;EA) %/ASSA SECA DE 06IE98707 
AREIA NEDIN PRETA 1)- PRIEPARO REC.. -)ALTED ms,r SETONEIRA 6891 L 
Ai' 052021 
FABRICAÇÃO, MOVI AGEM E DESMCKTACEN DE FORAM, PARA VIGA 
9ALDRAME EM MADEIRA 402205014 05281461 UPLIZAES. 4F_092017 

PEÇA RETANGULAR PRÊ-AIDLOADA 't45 0€ 7094 40Tc333P 3C, A HM 
LITROS TAXADO AÇO AFROXARADA DE 280093,, 68_01;2918 

DEDIAOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 10.13EI8A BASE 
OLEOSA FIA • MORADA 591 64058 
PCNTALETE 7 5 X7,5' CAI EM PINUS, INSTA Ou WUNALENTE TEGRO 
3193..TTA 
SARRAFO )2,5 X 7,5' CM ELI PIRA utsrs CAJECSANN.BVTE OARE4SPC - 
BRUTA 

Tipo Und 

DROP - DRENAGENIODRAS DE 
CONTENÇÃO I POÇOS DE VISITA 
E rmxiis
/4040 mosomasuo CO TERRA 

CHOR - WASTOSHORÁROS OlE 04P 
MADIJ~ E Ea...IPAVENTOS 

C 

DMERSOS 

SEU - 95 900 080505 

SECA. SERVIÇOS DIVERSOS 

SM. 5E~ (IMERSOS 

FIES F C E 
ESTRUME 
FLES FUNDAÇOES E 
ESTRUTURAS 
ELES - Filha/COES E 
ESTIW.ATURAS 

ruEs - FUNDSVIPS E 
~CURAS 

FuF_S. -V 404440360 E 
ESTRUTURAS 

64.3Segg/ 

Material 

Ritnoial 

II 

Dia& Vika Unill 

1,0000009 150632 

4„ ÁLIJULC 

0,03130212 

0418000 

H 154577036 

KG 

145 

0,5082(300 

Si 0,1776050 

Si 52112102 

13039 

59.40 

415,38 

19,56 

517,73 

849,86 

1557 

437.13 

5801001 84,76 

0(561159)0 1_976,51 

9,44 

14,16 

4,95 

(87l.) f" 4.:J1 PE/17,- . 

- 13r i..ar,o1 

Total 

1.506,32 

5,26 

4,08 

3,21 

18,19 

260.33 

161,78 

278.95 

67,98 

26,98 

71,16 

51,80 

0,07 

2,51 

1,04 

. : dum 

vo: (a3)921 -131e NES 411,\M MUNE 
ngenheiro Civil 

CREA; 161420664-3 



• 
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EsT.DO DA 
11'.4.1 DE: TE1X B (:. 1.1 - 

', I( -1.RI.N DF "PL N.NT kNIF's 1 O 

lastimo 00005069 Sh4AP1 1056130 0€ ACO POLDO COM CARECA 17 X 27 ‘2 1,2 X11) 

IrLseme 00006193 SPAR TAISIUA NAO APARELHADA 2.5X1  20" CU. EIA 9.10Q.#68ANISUBA, ANDEM Itti~ 
OU EQUIVALENTE DA REG(66) - BICHA 

Insone 00007258 SPAR 11 99 O CERAMEO LIACCO MAI 11,1 15 X 10X 20 CM (L X A X C) litardnal 

Inseirm 90043366 SINAP1 4PJO-F10 OU GUIA DE CONCRETO PM-MOLDADO, TIPO cima:, PARA Noienal 
BCCA 0E113130, ONENSOES -1,29" X 0,15 8 0.30 AI 

140 sem IS a 

Vakir do 001 a 

5.8 ~go Banco Descrição Tipo 

Corrioaskfta 9141 CRSE Tampão feno kridide retirsgazic TD.A-60Onin 382141,-ner, poopn de ~as e 
moas (tonecienento I 

Pintes de Seprinerto fie L. 

Conposàção 10550 ORSE ei.66b2os Complementares -Padres. ProAsáros 
Aànnkar 
Insunin 05384750 391611 PEDREIRO MORE(A) Paik de Obra 

inStigne 06008240 SPLAR TAAPA0EOF0 SNPLES MAII44-46, CLASSE ri4tr, CARGA ii,o 40 1., 
REn41,990, TAMPA 6011 MI, REDE PUNIKIESGOTO (COSI 0636RW.40 gd,
RELEVO DO TPO 06 6601(1 

Materml 

140 sem 15 

Valo 55 6115 a 

• 

Docurnern8 assinado digitalmente 

NUNES 58VA NUNES 
Dalin 05/0712003 10 1451 11300 
Verifique err htips:ilealidar.iii.gov.br 

KG 80187000 32,85 0,44 

11 118624856 14,83 9,82 

UN 535,4W5000 0.60 381,27 

UN 1,0000056 4666 40,66 

24a A4 IS a 582 . LS a 447,32 

397,96 Vaiar cum ROI a 1.904,28 

UM Cloant Valor lá* Total 

66 100(8500 756.52 756,52 

h 810E59556 358 0,35 

H 91000008 1487 1,48 

LIN 1,0003030 7E460 754,69 

466 IS a 0.68 MO rom IS a 1,48 

105,87 Valer com ROI a 95536 

RESPONSAVEL TÉCNICO 

1 F.wspliertiturwirriumniciir..~iiituit~if 44,5jrcsaiii~rs OS 



CETA,IE 

5,5afi.5 0 

WeE.5 rA.Vaval"a~ ;,PFLRI 

345.411 

4 

D. :MG... 

, 

w.f -..:Mrtfe 

r40 ' %Z•1,' = ".: ‘" =1.;. 

5E~ TRANSVERSAIS 
,WA ~IX -L,,~ ãráziU U~Z% 
EMEINE4" 
ESC1.240 

,.1.1innomenleg 

r 

E 
1 novi 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
CW...." 

'Fe" 3,4 R.A laWCA De W.IDES M.NTS DE SOUZA 

~3anagnner. ~A" —LevaE444-PB 

PLICA= ieenwecação na nua 
55L .5 

fil.Str.),V14.0 A RAU". 
  veg 

NINES SILVA 
Engenheiro Civil 

GREA: 
161420664-3 

n.o uma... olmo nu. no ft
,LHOO.in ng Dl. 
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ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO DAS SUAS 
ESCALA DE 1.1SD 

- 

PLANTA BAIXA 
ESCALA 1/75, 

5.0.052 

_ 

FAWNDA:

• rar......,suraclax•-

C1 
mal 

Tratte,m211...., 

4.rá •021.141.,11. 

EUA 

\ 

AREA DE CONTRIBUIÇÃO DA RUA_ 

ÁREA 
WARE% DELO/IRDES NINES DE SDUZA 

NUNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3

mamrruaino K......ermaresco r 
IlD~D14011/MPAIDLIVIDeDor."'"' D' An

LoilikOt• ...Ir Dl 

DD TD/D...t, etinDa DA 



t4 NP ei".0 NWNR.11 rd, MOJA 

PASSAGEM E POÇO DE VISITA 

PLANTA BAIXA- DRENAGEM 

Esc,: 'MOO 

DETALNAMENTO DE LinAçÀo ENTRE BOCAS 
DE LOBO E POÇO DE VISITA. 

DETALHAMENTO ROCA DE LOBO 
GRELHA (MÚLTIPLA) 

f 

5A 0 DA Mn 4 AR 

!04 

345.70 rti 

1PIER D 841 CAIN, DA PUA MARIA I rr- LOUPOR NUNI"r8 n 
,`;froonte*I. 

:.O.DkorreDlo '24 /Dm 
,ry,tra ds Jel - 16??, ? huumo

3gaa do? 100T.501? ;Um 

\\ 

LEGENDA. 
, . ,RONAUFN 

ROO 710 r AN.Ws,04,05 mOlo Hr 

• NAChir D6 DINAJILReAr De

Ne mOI ÇAINk 

RAVIVRAtADAD errISTIRkt 

DRUkrUA 

Kut: k.14,...ttx., AO fleAVAVeNte, 

, 04, C, Ut VI 017A 

aCkArt Mn+ 00R0 

i 0111 mil 

'.JNES SUVA NUNES 
Engenheiro Civil 

CREA: 161420664-3 

Onefte, 04*0,.00,  00 rriul ze III 4* 40 kr...1 , M

Firr 744.604 

Rkokrukr 40 'a Xe.104 

gorrokr. Nur raw .koRAR ',DNA A* xakte 4407 Nota 

DRiark 44.10 Vg*I DAM kr !URRO 

. . 

010$çm.00101~ Mumte Now. 

AM' li, (P4005474704 

Dolo 01,11.00P2 

Fueim 

(Mono Gotegl Mon 

M.e ...Mo 

414* 010*0040
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TÁDO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. CNN OO16

SECRETA RI A 1W PI _A.NE,) A MENT O 

RUA MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA, BAIRRO NOVO 
CAIPIRA, [LIXEIRA - PB 

• 

2 de set de 2022 15 53 34 
-713 S-371523 VI 

NUNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 
CREA: 161420664-3

I J. III 7.774tahr....413.-ar,Jet 71-11 *j 1jL i,i watt..:_vir 77 

17 (1-7,7) titio P21 1.31ta 

j ,

t . 1, . JJ t 



inevmma . ip . ,, , v-rwr,.. -,,• 

„,..~01 1111ã ,,J , ,, e e , ..,, , e w-ae,

ESTADO DA P.ARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CNP.) 08.883.95110001-68 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

• 

2 de sei de 2022 15-55.25 
-713 33 S -371 5'24"W 

Teueva 
Paraíba 

2_ de set de 2022 16:08:12 
-71334' S -37°1530' W 

Teixeira 
Paraíba 

da' 

f 
NUNES SILVA NUNES 
Engenheiro Civil 
C.REA: 161420664-3

L r t. ui Irst tYf L31 arrimo' iecir.u.alicilartertx.crir...a tje 114.11tÉ.C.,....11I 

I (1'4-3) .....nr.1.21 r..31/ks 

'! . II 1,- ,

1 I t 'It 1 I II t ¡I 



Now:" ttt:twor 
-:""""1 ,11P 

ESTADO DA PARAfBA 
PRÉ:EMITI_t EUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB, CNN 08.883.951/0001-68 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

a 

• 

de set de 2022 16 06 16 
: 713 34 S -37^15231/V 

Teixeira 
Paraíba 

Teixeira-PB, 08 de setembro de 2022. 

Oneurettegin assiwele url~e 

IALERES SILVA Nc.rws 

fax :uutt;09?2,0122 ifunn3-_n--03X 
'ft/Ougue ou l'utU6:,:,, deutufbcaeleri'3.12/ 

Nunes Silva Nunes 
Engenheiro Civil, CREA/1313 161420664-3 

I Ast.e-1 Lur *e ir tu* noe; tvtx rui 1411114.1111,-(../.1.5 p. 

t tr ui u u t . I 
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NUNES SIO/OURES 
Engenheiro Civil 
CREA: 

161420664-3 

_ 1. 
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